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Droga wew od 29Listopada

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Odcinek 1 km 0+003,50 - 0+052,00
1.1 Roboty przygotowywawcze i rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1./0101-02
1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- m2
d.1.|/0102-03 zem materiatu z rozbiorki
1| analogia
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.|0102-02 zem materiatu z rozbiorki
1| analogia
19.2 m?2 19.200
RAZEM 19.200
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ptyt betonowych, asfaltu m2
d.1.|/0805-01
1|analogia
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
44 m 44.000
RAZEM 44.000
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0813-04
1
89 m 89.000
RAZEM 89.000
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
89*0.075 m3 6.675
RAZEM 6.675
8/KNR 2-31 Przestawienie istn. ogrodzen m
d.1.|0818-04
1
29.7 m 29.700
RAZEM 29.700
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1./0108-11
1
14.736 m3 14.736
RAZEM 14.736
1.2 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi.
2
78.55 m3 78.550
RAZEM 78.550
11|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do1, |[m3
d.1./0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
2
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
1.3 Odwodnienie
14|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|0625-01 kiem
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebokosé studni 2,0m, na fundamencie z wtazem typu ciezkiego.
3|SST nr D-
03.02.01
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
3
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
17|KNR-W 2-18 (Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.1.|0408-05
3|SST nr D-
03.02.01
58.3 m 58.300
RAZEM 58.300
18|/KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.|0501-09
3
28.92 m3 28.920
RAZEM 28.920
14 Jezdnia
19|KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.1./0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 32 cm
4|analogia Krotnos¢ = 1.52
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.1.|0114-07
4
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm AC16W
4
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
292.2 m?2 292.200
RAZEM 292.200
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - AC11S
4
273+19.2 m?2 292.200
RAZEM 292.200
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - wraz z wymiang wtazu |szt.
d.1.{1406-03 (wtaz ptywajacy), pokrywy nastudziennej, przycigciem kregéw. Elementy typu
4|analogia ciezkiego.
szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg |t
d.1./1106-01
4
1.8 t 1.800
RAZEM 1.800
1.5 Chodnik
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.|0114-07
5
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-01 piaskowej - chodnik - kostka szara, wieloelementowa typu Akropolis, Maltans-
5 ka lub réwnowazna o parametrach niegorszych niz opisana.
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Krawezniki, obrzeza, scieki
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.|0402-04
6
0.075*89 m3 6.675
RAZEM 6.675
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
6|analogia
89 m 89.000
RAZEM 89.000
32|KNR 2-31 Przetozenie istniejgcych kraweznikéw bet. na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0403-03 z tawg bet.
6|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.|0402-04
6
0.03*44 m3 1.320
RAZEM 1.320
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
6
44 m 44.000
RAZEM 44.000
35|KNR 2-31 Przetozenie istn. obrzezy betonowych na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin|m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
6|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|/0510-01
6
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
2 Odcinek 2 km 0+052,00 - 0+109,60
21 Roboty przygotowywawcze i rozbiérkowe
37|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.2.|0101-02
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
38|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- m2
d.2.|0102-02 zem materiatu z rozbiorki
1
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
39|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0813-04
1
113.7 m 113.700
RAZEM 113.700
40(KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.|0812-03
1
113.7*0.075 m3 8.528
RAZEM 8.528
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.2.|0108-11
1
13.645 m3 13.645
RAZEM 13.645
2.2 Roboty ziemne
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi.
2
68.808 m3 68.808
RAZEM 68.808
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43|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do1, |[m3
d.2.|0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
2
23 m3 2.300
RAZEM 2.300
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
23 m3 2.300
RAZEM 2.300
45|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300
23 Jezdnia
46|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.2./0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 32 cm
3|analogia Krotnosé = 1.52
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.2.|0114-07
3
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm AC16W
3
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
49|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - AC11S
3
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
51|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg |t
d.2.|1106-01
3
1.4 t 1.400
RAZEM 1.400
2.4 Krawezniki, obrzeza, scieki
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.2.|0402-04
4
0.075*113.7 m3 8.528
RAZEM 8.528
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
4|analogia
113.7 m 113.700
RAZEM 113.700
54|KNR 2-31 Przetozenie istniejgcych kraweznikéw bet. na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0403-03 z tawg bet.
4|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2.|0510-01
4
59 m?2 59.000
RAZEM 59.000
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