Przekréj typowy chodnik

ISTNIEJACA JEZDNIA

REMONTOWANY CHODNIK
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uzupetnienie nawierzchni
bitumicznej gr 9cm

Przekrdj typowy zjazd w ciggu chodnika

ISTN, NAWIERZCHNIA

ISTNIEJACA JEZDNIA
7 1A7DU REMONTOWANY CHODNIK
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uzupefnienie nawierzchni
bitumicznej gr 9cm

SZCZEGOLY skala 1:20

KRAWEZNIK BETONOWY NA ZJEZDZIE KRAWEZNIK BETONOWY
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OBRZEZE BETONOWE

@— CHODNIK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 15 ¢

m

zageszczone podfoze gruntowe

B)- OBRZEZE

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x25x100

podsypka cementowo—piaskowa

qr.

3cm

tawa betonowa z oporem — beton C12/15

@ — KRAWEZNIK

kraweznik betonowy 15x30x100

cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa betonowa z oporem — beton C12/15

©)

[istniejgca konstrukcja jezdni

@ — ZJAZD

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 ¢m

podsypka piaskowa gr. 4cm

Ci

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 1

m

podbudowa pomocnicza z krusz
stabilizowana mechanicznie gr.

16°%

naturalnego 0/63
m

zageszczone podtoze gruntowe

F)- SCIEK

kostka betonowa gr 8cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa betonowa z oporem — beton C12/15

OBIEKT
w km 0+201,00 - 0+424,40"

"Modernizacja chodnika ul. Zawiszy Czarnego w Nowym Saczu

ADRES INWESTYCJI INWESTOR
dz. 200, 202, 203 obr 106

Miejski Zarzad Drog
ul. Wyspianskiego 22

Nowy Sqcz 33-300 Nowy Sacz
STADIUM BRANZA
MATERIALY ZGLOSZENIOWE DROGOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU
DATA NUMER RYSUNKU PROJEKTANT:
maj 2020r. 2
SKALA OPRACOWANIE

1:50 MZD NOWY SACZ




