Ksztorys inwestorski Paderewskiego-Tarnowska Rybacka rr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Demontaz
1|kalkulacja Demontaz elementéw sygnalizacji Swietlnej kpl
d.1|wlasna
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie kanalizacji kablowej
2/|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-IV m3
d.2|0701-05
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.2| 0701-03
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy 75 mm m
d.2| 0705-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5/KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV ms3
d.2| 0702-03
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.2/0702-05
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
3 Okablowanie
7/KNNR 5 Weciaganie przewoddw kabelkowych do rur - XzTKMXpwn 4x2x0,8 - do przycis-|m
d.3| 0203-01 kéw dla pieszych
235 m 235.000
RAZEM 235.000
8/KNNR 5 Reczne uktadanie przewodu zasilajgcego YLY 3x2,5mm2 do lamp doswietlajg- |m
d.3| 0711-01 cych przejscia piesze
246 m 246.000
RAZEM 246.000
9/KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YKSY 24x1,5mm2 m
d.3| 0711-02
232 m 232.000
RAZEM 232.000
4 Roboty montazowe, wykonanie fundamentéw
10/KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu szt
d.4| 1101-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu maszt pod |szt
d.4| 1101-01 lampe doswietlajgca
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
12/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl
d.4| 1102-02
25 kpl 25.000
RAZEM 25.000
13|kalkulacja Wykonanie stop fundamentowych pod konstrukcje wysiegnikowe szt
d.4|wlasna
kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupa sygnalizacyjnego z wysiggiem L=10i6 m szt
d.4| 1001-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 5 Montaz na wysiegu zawiesi kpl
d.4| 1009-04
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
16/KNNR 5 Wocigganie kabli do masztow i wysiegow kpl
d.4| 1003-02
32 kpl 32.000
RAZEM 32.000
17/KNNR 5 Montaz kamer wideodetekcji (analogia) szt
d.4| 1004-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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18/KNNR 5 Montaz ekranéw kontrastowych na wysiegniku szt
d.4| 1004-02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
19/KNNR 5 Montaz latarn dwukomorowyc 2x200 kpl
d.4| 1010-03
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
20|KNNR 5 Montaz latarn jednokomorowych - ostrzegawczych kpl
d.4| 1010-03
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 5 Montaz latarn jednokomorowych - S2 kpl
d.4| 1010-03
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 5 Montaz latarn trzykomorowych na maszcie kpl
d.4| 1008-05
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
23|KNNR 5 Montaz latarn trzykomorowych na wysiegnikach kpl
d.4| 1008-05
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
24/KNNR 5 Montaz przyciskéw dla pieszych szt
d.4| 0304-04
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
25|KNNR 5 Montaz DETEKCJI PIESZYCH | ROWEROW szt
d.4| 0304-04
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego na przejsciach dla pieszych szt
d.4| 0108-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 5 Zmiana programu sygnalizacji $wietlnej i doposazenie sterownika szt
d.4| 0403-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Podtaczenie kabla sygnalizacyjnego w szafie sterowniczej szt
d.4| 0727-05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR AL-01 |Montaz systemu wideodetekcji skrzyzowania wraz z konfiguracja kpl
d.4| 0501-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.4/0605-03
21 m 21.000
RAZEM 21.000
31/KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm uchwytéw uziemiajgcych tgczonych szt
d.4| 0613-02 przez skrecenie - maszty, sterownik
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
32|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4(1004-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 Badania i pomiary
33|KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.5| 1304-05
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.5| 1304-01 pomiar
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia pomiar
d.5| 1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
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36|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.6/0813-03 piaskowej
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
37|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.6/0805-01
5%0.5"8 m?2 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6/0814-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
(20*0.05)+(10*0.08*0.3)+(16*0.15*0.30) m3 1.960
RAZEM 1.960
7 Roboty ziemne
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.7/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
14070.18 m3 25.200
RAZEM 25.200
8 Sciezka rowerowa
41/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.8/0114-07 niu 8 cm
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
43/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.8/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.8/0511-04 kowej - czerwona typu Akropolis,Maltariska lub rownowazna o parametrach
niegorszych niz opisana
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.8/0511-01 kowej - kostka integracyjna.
5%0.5*8 m?2 20.000
RAZEM 20.000
46| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kablowych szt.
d.8/1406-05 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki brukowej o wysokosci 6 cm na podsyp- |m2
d.8/1206-05 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przetozenie, dopasowanie istnie-
jacej konstrukcji nawierzchni
870.56 m?2 24.000
RAZEM 24.000
9 Obrzeza, palisada, krawezniki
48/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.9|0402-04
92*0.03 m3 2.760
RAZEM 2.760
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.9/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
92 m 92.000
RAZEM 92.000
50|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa z oporem m3
d.9/0402-04 ana-
logia
27*0.08 m3 2.160
RAZEM 2.160
51|analiza indy- |Palisada betonowa 10x60cm m
d.9|widualna
27 m 27.000
RAZEM 27.000
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.9|0402-04
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16*0.07 m3 1.120
RAZEM 1.120
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.9/0403-03 wo-piaskowej
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
54| KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.9/0510-01 ana-
logia
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
10 Oznakowanie
55/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych - m?2
d.10/0706-06 ana-|oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne czerwone
logia
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
56| KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni - oznakowanie grubo-  |m2
d.10/0706-07 warstwowe chemoutwardzalne biate
1.94*2+0.375*6+5"1 m?2 11.130
RAZEM 11.130
57|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.10/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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