“rzekrO | poprzeczny jezonl ul, Prazmowskiego

(s7zerokosc zmiennao)
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odkrycie kraweznika zmienne od
2cm na prze jscioch do 12 cm
odkrycie kraweznika zmienne od
cCm na prze jsciach cdo 12 cm ocdkrycie kraweznika zmienne od
°cm na prze jscioch do 12 cm
IstTnie jocy Teren zielony
worstwa scierolna SMA 11IS - 4 cm worstwa scieralna SMA 11S - 4 cm

warstwa wigzoca AC 16WMS (polimeroasfalt) — 7/ cm

istTnie jaca konstrukc ja drog

warstwa wigzoca AC 16WMS (polimeroasfaltd — 7/ cm

istnie joaca konstrukc jo drog

odkrycie kraweznika zmienne od
°cm na prze jscioch do 12 cm

OBIEKT

Przebudowa skrzyzowania ulic Lwowska - Prazmowskiego - Nowochruslicka w Nowym Saczu
(Lwowska km 0+031,20-0+087,70 oraz Nowochruslicka km 0+008,70-0+097,00)

ADRES INWESTYCII

ul. Lwowska, Nowochruslicka w Nowym Saczu

az. nr 73/2, 72/2 obr. 034

az. nr 61, 50/3, 53/3, 61/3, 54/2, 50/5 obr. 032

INWESTOR
Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz

STADIUM

Koncepcja

BRANZA
DROGOWA

PRZEDMIOT RYSUNKU

Przekroj poprzeczny ul. Nowochruslicka

DATA
08.2021

NR RYS.

3

SKALA

OPRACOWANIE

mgr inz. Piotr Gumola

PROJEKTANT




