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skrzyżowanie ul. W
rześniowska

km 0+366,90

skrzyżowanie ul. B.A.Konstanty

km 0+325,70

3,23
6,00

2,23

POCZĄTEK ZAKRESU ROBÓT

km 0+003,20

2,23
6,00

3,23

3,23
5,00

6,00
2,23

początek stanowisk postojowych
km

 0+366,90

przejście dla pieszych km
 0+359,20

przejście dla pieszych km
 0+307,70

przejście dla pieszych km
 0+156,50

Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz

"Przebudowa drogi gminnej nr 293030K (ul. Barbackiego) w km od 0+003,20 
do km 0+919,10 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz." 

krawężnik betonowy 15x30x100cm
na ławie betonowej C12/15  

obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100cm
na ławie betonowej C12/15  

LEGENDA DROGI:

utwardzone stanowiska postojowe z kostki betonowej
wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce piaskowo-grysowej

utwardzone ciagi piesze z kostki betonowej
wibroprasowanej gr 6 cm na podsypce piaskowej

ściek z kostki granitowej 8/11 szer. 20cm
na ławie betonowej C12/15  

ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej
wibroprasowanej gr 6 cm na podsypce piaskowej

zieleniec gr humusowania 10cm z obsianiem trawą

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 

granica pasa drogowego  
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