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Przebudowa Barbackiego PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Koszty kwalifikowane
1.1 Roboty przygotowywawcze i rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1./0101-02
1
122 m 122.000
RAZEM 122.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1.|/0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
1
5657+1249 m?2 6906.000
RAZEM 6906.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikowych m2
d.1.|/0805-01
1|analogia
4464+1249 m?2 5713.000
RAZEM 5713.000
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0814-02
1
1820 m 1820.000
RAZEM 1820.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0813-04
1
2451 m 2451.000
RAZEM 2451.000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
0.06*2451 m3 147.060
RAZEM 147.060
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni $cieku z kostki kamiennej nieregularnej o |m2
d.1./0805-05 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1|analogia
1845*0.02 m?2 36.900
RAZEM 36.900
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15 cm
1
11.4 m3 11.400
RAZEM 11.400
9/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu
1
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 5 km
1
708.3 m3 708.300
RAZEM 708.300
1.2 Roboty ziemne
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi.
2
4043 m3 4043.000
RAZEM 4043.000
12|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do1, |[m3
d.1.|/0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
2
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
1.3 Odwodnienie
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15/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|0625-01 kiem i syfonem
3
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
3
149.6 m 149.600
RAZEM 149.600
17|KNR-W 2-18 |Wymiana studni rewizyjnej z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.1./0513-01 wykopie o gtebokos¢ studni 3,0m, na fundamencie z wkazem typu ciezkiego
3 (wtaz ptywajacy).
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Wymiana studni rewizyjnej z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.1.|/0513-03 wykopie o gtebokos¢ studni 2,0m w gotowym wykopie o gtebokos¢ studni 2,
3|analogia 0m, z pokrywa i wlazem typu ciezkiego (wtaz ptywajacy).
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.|0501-09
3
29.2 m3 29.200
RAZEM 29.200
1.4 Jezdnia konstrukcja KR3
20|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.1./0201-01 my do Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 42 cm
4|analogia Krotnos¢ = 2.1
6689 m?2 6689.000
RAZEM 6689.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m?2
d.1.|0114-07 20 cm
4
5937 m?2 5937.000
RAZEM 5937.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.1./0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm AC22W KR3
4
5937-1845%0.2 m?2 5568.000
RAZEM 5568.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.1./0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu AC22W
4 KR3
Krotnosé¢ = 3
5568 m?2 5568.000
RAZEM 5568.000
24|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
5568 m?2 5568.000
RAZEM 5568.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm AC16W KR3
4
5568 m?2 5568.000
RAZEM 5568.000
26|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
5657 m?2 5657.000
RAZEM 5657.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - AC11S PMB KR3
4
5657 m?2 5657.000
RAZEM 5657.000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - wraz z wymiang wtazu |szt.
d.1./1406-03 (wtaz ptywajacy) oraz w razie potrzeby pokrywy nastudziennej z przycieciem
4|analogia studni - elementy typu cigezkiego.
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
4|analogia
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30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
1.5 Chodnik, sciezka pieszorowerowa
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
1885+2579 m?2 4464.000
RAZEM 4464.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm
5 Krotnos¢ = 0.5
4464 m?2 4464.000
RAZEM 4464.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 10 cm |m2
d.1.|0114-07
5
4464 m?2 4464.000
RAZEM 4464.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-01 piaskowej - chodnik, w ciggu wyznaczonych przejsc dla pieszych nalezy zasto-
5 sowac kostke integracyjna, kostka szara, wieloelementowa typu Akropolis,
Maltanska lub rownowazna o parametrach niegorszych niz opisana.
1885 m?2 1885.000
RAZEM 1885.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-01 piaskowej - Sciezka pieszo-rowerowa - kostka bezfazowa, kolor czerwony.
5
2579 m?2 2579.000
RAZEM 2579.000
35|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
5
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR 2-31 Przetozenie chodnikéw - dopasowanie, przetozenie istniejacych nawierzchni m2
d.1./1206-05
5
412 m?2 412.000
RAZEM 412.000
37|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg - |t
d.1.{1106-01 dopasowanie wysokosciowe istn. chodnikow
5
3.2 t 3.200
RAZEM 3.200
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.6 Zatoki postojowe, zjazdy publiczne
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6
1353 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm
6
1249 m?2 1249.000
RAZEM 1249.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.1.|0114-07
6
1249 m?2 1249.000
RAZEM 1249.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.1.|/0511-04 kowej - kostka szara, wieloelementowa typu Akropolis, Maltariska lub réwno-
6 wazna o parametrach niegorszych niz opisana.
1249 m?2 1249.000
RAZEM 1249.000
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44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki- dopasowanie, przetozenie istniejagcych na-  |m2
d.1.|1206-05 wierzchni
6
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
46|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa - |t
d.1./1106-01 dopasowanie wysokosciowe istn. chodnikéw
6
2.2 t 2.200
RAZEM 2.200
47|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
6
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
1.7 Krawezniki, obrzeza, scieki
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.|0402-04
7
2451*0.075 m3 183.825
RAZEM 183.825
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
7|analogia
2451 m 2451.000
RAZEM 2451.000
51|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.|0402-04
7
1820*0.03 m3 54.600
RAZEM 54.600
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
7
1820 m 1820.000
RAZEM 1820.000
53|KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.|0402-04
7
1845*0.02 m3 36.900
RAZEM 36.900
54|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
d.1./0302-05 ce cementowo-piaskowe;j - $ciek z kostki
7
1845*0.2 m?2 369.000
RAZEM 369.000
1.8 Oznakowanie
55|KNR 2-31 Demontaz tablic znakéw drogowych wraz z rozebraniem stupkéw kpl.
d.1.|/0703-01
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych m
d.1.|0818-03
8
18 m 18.000
RAZEM 18.000
57|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
8
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
58| KNR 2-31 Tablica informacyjna o dofinansowaniu kpl.
d.1.|/0703-01
8|analogia
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
60|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na jezdni - oznakowanie grubowarstwowe chemo-|m2
d.1.|0706-03 utwardzalne
8|analogia
258.6 m?2 258.600
RAZEM 258.600
61|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r.60i 38 mmo |m
d.1.|/0701-04 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2 m
8
18 m 18.000
RAZEM 18.000
1.9 Oswietlenie uliczne
1.9. Demontaz
1
62|KNNR 5 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - analogia szt.
d.1./1001-01
9.1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
63|KNNR 5 Demontaz wysiegnikow rurowych - Analogia szt.
d.1./1002-01
9.1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
64|KNNR 5 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznegoze stupa - analogia szt.
d.1.|/1004-01
9.1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
1.9. Wykonanie kanalizacji kablowej
2
65/KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.1.| 0701-03
9.2
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
66|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.1.|0701-05
9.2
303 m3 303.000
RAZEM 303.000
67|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z DVR o $rednicy 75 mm m
d.1.| 0705-01
9.2
1035 m 1035.000
RAZEM 1035.000
68|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z SRS o srednicy 110 mm - pod droga m
d.1.| 0705-01
9.2
105 m 105.000
RAZEM 105.000
69|KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS - analogia prze-
d.1./0203-01 Krotnos¢ = 0.1 pust.
9.2
12 prze- 12.000
pust.
RAZEM 12.000
70|/KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 160 PS - analogia prze-
d.1./0203-01 Krotnos¢ = 0.1 pust.
9.2
10 prze- 10.000
pust.
RAZEM 10.000
71|KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.1.|0402-04 150 mm w gruntach kat. llI-1V
9.2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
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72|KNNR 5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.1.| 0702-03
9.2
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
73|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.1.|0702-05
9.2
303 m3 303.000
RAZEM 303.000
1.9. Montaz stawianie slupow oswietlenia ulicznego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych
3
74/KNR 510 Montaz fundamentéw oswietlenie uliczne szt
d.1.| 708-2
9.3
19 szt 19
RAZEM 19
75/KNR 510 Montaz fundamentow - doswietlenie przejs¢ dla pieszych szt
d.1.| 708-2
9.3
12 szt 12
RAZEM 12
76|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - montaz stupa |szt.
d.1./1001-01 5,5m
9.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
77/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - montaz stupa |szt.
d.1./1001-01 8m
9.3
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
78|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych 1m - 1 ramienny szt.
d.1./1002-01
9.3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
79|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych - przejscia dla pieszych - 1m szt.
d.1./1002-01
9.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
80|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1.{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
9.3
20 kpl.prz 20.000
ew.
RAZEM 20.000
81|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
9.3
12 kpl.prz 12.000
ew.
RAZEM 12.000
82|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - LAMPY OSWIETLENIA ULICZNE- |szt.
d.1.|/1004-01 GO lampa led 60 W
9.3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
83|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - DOSWIETLENIE szt.
d.1.|/1004-01 PRZEJSC DLA PIESZYCH
9.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.9. Okablowanie
4 i uziemienie
84|KNNR 5 Uktadanie kabli oswietlenia ulicznego YAKY 5x35 m
d.1.|/0711-02
9.4
1035 m 1035.000
RAZEM 1035.000
85/KNNR 5 Uktadanie kabli oswietlenia ulicznego YKY 4x2,5 m
d.1.|/0711-02
9.4
35 m 35.000
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RAZEM 35.000
86|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.1.|0611-06 kat.lV - bednarka 4x25
9.4
1035 m 1035.000
RAZEM 1035.000
1.9. Aktywne oznakowanie
5
87|kalkulacja Montaz aktywnych znakéw D-6 na przejsciu dla pieszych ( 2 szt. znakow w kpl
d.1.|wtasna Komplecie)
9.5|kalk. wlasna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
88|kalkulacja Montaz radarowych wyswietlaczy predkosci szt
d.1.|wlasna
9.5|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.9. Badania i pomiary instalacji elektrycznej oswietlenia ulicznego
6
89|kalkulacja Badania i pomiary instalacji elektrycznej o$wietlenia ulicznego kpl
d.1.|wtasna
9.6 |kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|wlasna
9.6 |kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Koszty niekwalifikowane
91|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
2263 m?2 2263.000
RAZEM 2263.000
92|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu - hu-  |m?2
d.2|0510-02 mus z odzysku
2042 m?2 2042.000
RAZEM 2042.000
93 Usuniecie zywoptotéw odcinki o powierzchni ponizej 25m2 m2
d.2|analogia
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
94|KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni tluczniowej zjazdow m2
d.2|0114-07
224 m?2 224.000
RAZEM 224.000
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Przebudowa Barbackiego

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-90 Koszty kwalifikowane
1.1 1-10 Roboty przygotowywawcze i rozbior-
kowe
1.2 1-14 Roboty ziemne
1.3 15-19 Odwodnienie
1.4 20-29 Jezdnia konstrukcja KR3
1.5 30 -39 Chodnik, sciezka pieszorowerowa
1.6 40 - 48 Zatoki postojowe, zjazdy publiczne
1.7 49 - 54 Krawezniki, obrzeza, scieki
1.8 55 - 61 Oznakowanie
1.9 62 - 90 Oswietlenie uliczne
1.9.1 62 - 64 Demontaz
1.9.2 65-73 Wykonanie kanalizacji kablowej
1.9.3 74 - 83 Montaz stawianie stupow oswietlenia
ulicznego oraz doswietlenia przejs¢
dla pieszych
1.9.4 84 - 86 Okablowanie
i uziemienie
1.9.5 87 - 88 Aktywne oznakowanie
1.9.6 89 -90 Badania i pomiary instalacji elektrycz-
nej oswietlenia ulicznego
2 91 -94 Koszty niekwalifikowane
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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