Poswiadczam , Ze niniejszy dokumnent zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjno kartegraficznych , kidrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozylywnie zweryfixowany . Jednoczesnie informuje, iz jestem swiadom
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywege oswiadczenia
|dentyfikator zgtoszenia prac

gecdazyinyeh GEQ.6640.2733.2022

Organ shizby geodezyjnej, kidry
otrzymal zgloszenie

Starosta Nowesadecki

Nr oraz data sporzadzenia Protokat weryfilacii
dokumentu zawierajacego Nr6640.2733.2022_ 83101
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 13.04,2022r,

Imig i mazwisko, nr uprawnien
zawodowych kierownika prac, podpis

Nie wyklucza sig istnienia w terenie podziemnego uzbrojenia terenu , ktére nie zostato zgfoszone
do geodezyjne) inwentaryzacji powykonawczej lub o ktdrych érak jest informacji w instytucjach branzowych 643
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyvezacymi ewenmallnych stuzebnosci gruntowych
obciqiaja,cych grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.Mapa nie moze shuzy¢ dla celow rozgraniczeniowych.

Mapa do celow projektowych
skala 1;500 sers

Mapa powstata jako kopia mapy zasadnicznej oraz z bezposredniego pomiaru w terentf | J NN (3 9)

woj. : malopolskie dzialka ewidencyjna:650
miasto : Nowy Sacz-126201 1. ul. Gérki Zawadzkie

obreb: 116-[0116] ID:GEO.6640.2733.2022
uktad wspolrzednych poziomych :"2000"
uktad wspotrzednych wysoko$ciowych: "Kronsztadt"

Nowy Sacz, dma: 30.03.2022r.
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=, Projektant Stadium: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI
/ 4 . | Obiekt: Przebudowa drogi gminnej ul. Gorki Zawadzkie
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KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 25 cm /WIBROPRASOWANY/ OBMIZONY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR 5 ¢m

LAWA BETONOWA Z OPGREM 7 BETONU KLASY C12/15 IWARSTWA SCIERALNA ACTIS GR 5 cm
0 WYM. 15x60 + 15x15 cm WARSTWA WIAZACA AC 16 W GR. 5 tm
— _ PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO LAMANE 0-63 mm GR. 15 cm
5 PODBUDOWA POMOCNICZA -STAB. CEMENTEM PODtLZE
1PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR 3 cm 7 DOZIARNIENIEM 50% GR. 35 om

KRUSZYWQ tAMANE 0-80 mm STAB. MECH GR. 25 m

[ISTH. NAWIERZCHNIA ZJAZD OW

WARSTWA SCIERALNA AC 11 S GR. S em na poszerzeniy
WARSTWA WIAZACA AC 16 W GR. 5 tm

PODBUOOWA ZASADNICZA KRUSZYWO LAMANE 0-63 mm GR. 15 tm
FODBUDOWA POMOCNICZA -STAB. (EHENlTEH PODLLZE 2 DOZIARNIENIEM 50% GR. 35 m
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ISTN. SCIEK KRAWEZNIKOWY 15 % S0 X S0 em
KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 25 cm OBNIZONY PODSYPK 10WO - PIAS n

W TON TOM Y C12/15
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR 5 cm 0 WYM, 15x60 « 15x15 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM 7 BETONU KLASY C12/15
0 WYM. 15 x60 « 15x15

ISTN. WARSTWA SCIERALNA AC 11 S GR.

| KUSTKA BRUKOWA BETONOWA GR_8 ¢m
- SHOWA .3 m
KRUSZYWO LAMANE 0-80 mm STAB. MECH GR. 25 cm
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. Projektant Stadium: PROJEKT PRZEBUBDOWY DROGI
D e e B ST SCTEK RBAVREMORT 15_x 50.X 50 o " ... | Obiekt: Perebudowg drogi gnllinngjslld(?grkézil#aggkie
' ; - w Nowym Sgczu w km 0+0, 0 0+117,
WARSTWA SCIERALNA AC 1S GR. 5 cm na poszerzeniu 2005 YPHA CEUENTDWO - PIASKOWA GRS tm ym >4
- LAWA BETONOWA 7 OPOREM Z BETONU KLASY C12/15 Adres:
WARSTWA WIAZACA AC16 W GR. 5 cm 0 WYM. 15x60 + 15x15 cm . i Lt .
PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO LAMANE 0-63 mm GR. 15 cn upr. fubwlane do projektowania ul. Gérki Zawadzkie w Nowym Saczu
PODBUDOWA POMOCNICZA -STAB. CEMENTEM PODLLZE Z DOZIARMENIEM 50% GR. 35  om i kierowania robotami budowlanymi -
) w specjalnosci drogowej Oprucowunle: z

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm nr MAP/0011/PWOD/11 PRZEBUDOWA UL. GORKI ZAWADZKIE

POOSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 m -

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15 Przedmiot PRZEKROJE TYPOWE

0 WYM 15x60 + 15415 am rysunku:
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Stadium:
Obiekt:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI
Przebudowa drogi gminnej ul. Gérki Zawadzkie
w Nowym Saczu w km 0+0,00 do 0+117,00

Projektant

mgr i am Konicki
upr. bufowlane do projektowania

Adres: o )
ul. Gorki Zawadzkie w Nowym Sgczu

i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci drogowej
nr MAP/0011/PW0D/1

Opracowanie:

PRZEBUDOWA UL. GORKI ZAWADZKIE

Przedmiot
rysunku:

PRZEKRGJ ZANIZENIA - CHODNIKA

Nr rej.
2/V/2022




