SICZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA skala 1:25
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Uwagi:
Wymiary podane w cm

k proj. nawierzchnia jezdni

Inwestor:

Prezydent Nowego Sacza

Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

ECO
BAU

Nazwa opracowania:

Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z

towarzyszaca infrastrukturag techniczng w m. Nowy Sgcz w ramach zadania
pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudowa drogi gminnej Zalesie
(293404K) w miejscowosci Nowy Sgcz w km 0+280 — 0+370

Adres obiektu| Miasto:

Powiat:

Wojewodztwo:

budowlanego: Nowy Sacz Nowy Sacz matopolskie
Czest PROJEKT TECHNICZNY Skala: 1:25
Branza: Drogowa
. projektowat: Podpis: sprawdzit: Podpis:

Zesptt mgr i Sadelski

projektowy: o pr:;:nogma

Nazwa 2 -

wsunku: | SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA

Nr rysunku: 6 3
Nowy Sacz, 19 grudnia 2022r. -




