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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d oraz ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo
budowlane jako autor projektu budowlanego:

»,Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng w
m. Nowy Sgcz”

oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Stefan Rapacz
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

branza teletechniczna nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzaj acy mgr inz. Witold Fircowicz
branza teletechniczna uprawnienia do projektowania sieci telekomunikacyjnych
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach
technicznych, spos$réd materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Data: 11.2022r.
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- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-426791/22/RP z dnia 26.10.2022r.
- protokot z narady koordynacyjnej
- uzgodnienie Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-50610/22/RP z dnia 15.12.2022r.
- uprawnienia projektantow oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej kolidujgcej z inwestycja:

.Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w
m. Nowy Sgcz”.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Prezydent Nowego Sgcza 33-300 Nowy Sgcz Rynek 1.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

iloé¢  jednostka

1. przebudowa linii stupowej - 0,1 kml
2. przewieszenie kabli swiattowodowych napowietrznych Orange rozdzielczych - 185 m
3. przewieszenie kabli Swiattowodowych napowietrznych Orange abonenckich - 160 m
4. przebudowa kabla rozdzielczego napowietrznego miedzianego 20p - 138 m

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

. warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
. dodatkowych ustalen z uzytkownikami sieci telekomunikacyjnej,

. projektu rozbudowy drogi gminnej DG 293404K

. norm i przepis6w branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem przebudowanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 5 Tarnow ul. Jagiellonska 52A, 33-300 Nowy Sacz.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji robot telekomunikacyjnych wyniesie okoto 2 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt zostata uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie 31-401 Krakéw, al. 29 Listopada 20.



2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura techniczna: linia
energetyczna napowietrzna oraz doziemna niskiego, sredniego i wysokiego napiecia, sie¢ teletechniczna napowietrzna,

asfaltowa droga.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw budowlanych, budowy drég, parkingéw, placéw,

chodnikéw i terenéw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktdrym ma byé prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w miejscach gdzie projektowana jest sie¢ teletechniczna
wystepujg  proste  warunki  gruntowe. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej polegajaca na przebudowa stupow

telekomunikacyjnych nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych o pierwszej kategorii geotechniczne;.



3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie sie¢ napowietrzna z kablami miedzianymi i

Swiattowodowymi Orange Polska.

3.2. PRZEBUDOWA SEUPOW TELEKOMUNIKACYJNYCH

W zwigzku z wystepujgcg kolizjg z projektowang rozbudowa drogi gminnej nalezy przestawi¢ istniejace stupy nr 30 i 31
poza obszar kolizji z pracami przewidzianymi w projekcie branzy drogowej. Przebudowe stupéw wykona¢ zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 oraz na schemacie przebudowy sieci telekomunikacyjnej rysunek
nr 3. Do budowy zastosowa¢ stupy zelbetowe ZN 7m. Wybudowana linia stupowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
normach: ZN-OPL-004/15 ZN-15/0OPL-010 ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

3.3. PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Po wykonaniu przebudowy linii stupowej do nowej lokalizacji nalezy przewiesi¢ napowietrzne abonenckie na przebudowane
stupy wykorzystujgc istniejace rezerwy kablowe. Dla potrzeb przebudowy kabla miedzianego rozdzielczego nalezy wykona¢
wstawke kabla miedzianego o parametrach kabla istniejacego ( XzZTKMXpwn 10x4x0,5 ) od st. nr 29 do st. nr 32. Przebudowe
napowietrznego kabla swiattowodowego Orange nalezy wykonaé poprzez przewieszenie kabla OTK na nowe stupy po
wykonaniu przebudowy wszystkich stupéw do nowej lokalizacji bez przecinania kabli wykorzystujgc istniejgce rezerwy kablowe
na stupie nr 29 i 33. Po wykonaniu przewieszenia istniejgcych kabli swiattowodowych wykona¢ dokumentacje powykonawczg
zgodnie z wymaganiami Orange Polska oraz z pomiary kontrolne kabla $wiattowodowego rozdzielczego. Wszystkie prace
zwigzane z przebudowg kabli wykona¢ pod nadzorem pracownikow Orange. Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej
przedstawiono na rys. nr 3. Przebudowane kable i zastosowany osprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach:
ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

3.4. DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przelgczeniu kabli na nowe przebiegi nalezy wykonaé na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych urzgdzen sieci

telekomunikacyjnej — kabla rozdzielczego i stupéw.

3.5. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 —
Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pOzniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w budownictwie
telekomunikaciji.
Warunkiem rozpoczecia robét jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych;
- zapoznanie sie z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci;
- przekazanie placu budowy wykonawcy;
Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjng.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy rowniez:



a) zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywa¢ recznie .

c) wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzgdzen teletechnicznych

d) przed przystgpieniem do prac poinformowaé pisemnie wilasciciela urzgdzen teletechnicznych z podaniem imiennie osoby
sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokonaé¢ przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu robot dokonaé odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wlasciciela urzgdzen teletechnicznych i
przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wtascicielowi sieci.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych drogowych Wykonawca robo6t zobowigzany jest do wykonania
niezbednych przelozen kolidujgcych elementéw sieci teletechnicznej oraz zabezpieczen w rejonie obiektéw. Dokumentacje
projektowg nalezy odczytywaé¢ w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzgcego w sklad Dokumentacji projektowej
jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty pokazane na tym rysunku moga by¢ traktowane jedynie informacyjnie.
Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje
projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzgdzen
podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniaé z Projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzér autorski). Projekt podlega
ochronie z tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z p6zniejszymi zmianami).

Wszelkie roboty w  zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika
wyznaczonego przez wiasciciela sieci. W protokole odbioru rob6t osoba sprawujgca nadzér ze strony wihasciciela sieci
potwierdza wpisem prawidtowos$¢ ich wykonania.

4. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz dtugosci kabli miedzianych i optycznych pozostaje bez zmian to wykonanie przebudowy kabli nie wptynie na

zmiane parametréw transmisyjnych.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRAN ZOWYCH

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakladowych TP S.A.
dotyczgcych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie



6. ZAL ACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-426791/22/RP z dnia 26.10.2022r.
- protokét z narady koordynacyjnej
- uzgodnienie Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-50610/22/RP z dnia 15.12.2022r.

- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie

7. RYSUNKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 2.1
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ - rys. nr 3



