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OPIS TECHNICZNY

" Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszac3a

1.1.

infrastrukturg techniczng w m. Nowy Sgcz w ramach zadania pn. Stabilizacja
osuwiska nr 67991 wraz z odbudowg drogi gminnej Zalesie (293404K)

w miejscowosci Nowy Sgcz w km 0+280 — 0+370"

DANE OGOLNE INWESTYCJI

Przedmiot opracowania

Opracowanie zawiera rozbudowe drogi klasy L wraz rozwigzaniem sytuacyjno-
wysokosciowym i podaniem konstrukcji nawierzchni drogi. W ramach rozbudowy zostanie
wykonana jezdnia, odwodnienie, zabezpieczenia osuwiska i wykonanie zabezpieczenia,
przebudowa oraz rozbudowa sieci infrastruktury techniczne;.

Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie Zrédtem ucigzliwosci dla Srodowiska. Nie
spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajagcym S$rodowisku. Rodzaj i skala planowanego
przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas wprowadzanych do $Srodowiska ilosciach i
rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczacy sposdéb srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia wod
opadowych.

Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu — rozbudowa nie wptynie na pogorszenie istniejgcej
uciazliwosci powodowanej przez istniejgca droge.

Wobec powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowane;j

inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

Zakres robot dotyczy:

Rozbudowa drogi gminnej nr 293404, ul. Zalesie w km 0+280,00 — 0+370,00;
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej;

Przebudowa sieci elektroenergetycznej;

Przebudowa sieci teletechnicznej;

Budowa zabezpieczenia osuwiska

Wycinka drzew i zakrzewien kolidujgcych z inwestycja.
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1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych znajdujgcych sie (w odniesieniu do nieruchomosci, ktore podlegajq podziatowi —
przed nawiasem podano numer dziatki, ktora powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu

i bedzie przeznaczona pod droge. W nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):
Jednostka ewidencyjna: Nowy Sgcz - miasto [126201_2]

Obreb: 109 [0109]; dz. ew.: .: 368/1, 309/1, 309/2, 361/2, 367, 310/7, 310/8, 361/3, 360/5, 586,
310/4.

1.3. Inwestor

Prezydent Miasta Nowego Sacza
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

1.4. Podstawa opracowania

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Obowigzujgce normy, przepisy oraz literatura techniczna;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie miasta Nowy Sacz w ciggu drogi gminnej nr 293404K,
ul. Zalesie. Inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo poza terenem zabudowy. Droga gminna jest
droga klasy D, kategorii ruchu KR2. Na catej dtugosci drogi zlokalizowane sg pobocza o gruntowe o

szer.0,5-1,0m.

2.2. Uksztattowanie wysokos$ciowe terenu
Inwestycja znajduje sie w terenie podgdrskim o rzednych od 318,15mn.p.m.

do 321,50m n.p.m.
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2.3. Obiekty i urzadzenia state

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state:

- Istniejgca droga gminna nr 293404K, ul. Zalesie
- istniejgce uzbrojenie terenu;

- przepust pod droga.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- Siec elektroenergetyczna;
- Siec teletechniczna;

2.5. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
- Korytowanie pod rozbudowywang droge;

Roboty rozbidrkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do rozbidrki musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementéw betonowych mozna
przeprowadzac przy pomocy sprzetu mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi

ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robét rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren.
Materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbiorki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.
Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i

harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje sie rozbudowe drogi klasy D o predkosci projektowej Vp=30km/h i szerokosci 5,0m na
catym odcinku. Na odcinkach prostych projektuje sie poprzeczny spadek daszkowy o wartosci 2%.

Projektowana nawierzchnia jezdni bedzie z warstw bitumicznych AC11S scieralna oraz AC16W
wigzgca. Ponizej projektuje sie warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j z
kruszywem C90/3, oraz warstwe mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej o CBR>25%. Projektuje sie
stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym.

W km 0+280,00 — 0+370,00 po obu stronach drogi projektuje sie ograniczenie jezdni kraweznikiem
betonowym 20x30cm celem odwodnienia jezdni i wprowadzenie wéd opadowych do sieci kanalizacji
deszczowej.

Zaprojektowano kanat deszczowy o przekroju @315, #400. Wody opadowe z jezdni drogi gminnej
zostang wprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe kl.
D400.

Zaprojektowano budowe lewostronnego rowu przydroznego. Zaprojektowano budowe stalowe;j
bariery ochronnej HIW4 (A) o dtugosci 56m.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego przepustu @600 pod drogg w km 0+308,50. Wlot i wylot
przepustu zostang obrukowane kamieniem gr. 80cm

Wody opadowe z przepustu zostang odprowadzone do istniejgcego potoku Bez Nazwy poprzez
row umocniony narzutem kamiennym gr. 80cm, w ciggu ktérego zostang wybudowane 4 kaskady z
betonu C3/37 o wysokosci 0,50m.

Rozbudowywana droga gminna zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganymi warunkami
technicznymi oraz wytycznymi inwestora.

Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie realizowana poza liniami rozgraniczajgcymi inwestycje.

Stan powierzchni terenu po zakoriczonych pracach zostanie uporzagdkowany i zagospodarowany.
Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.
Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko
przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew ograniczy sie do usuniecia jedynie tych drzew, ktére

rosng bezposrednio w zasiegu robot budowlanych.
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Stan powierzchni terenu po zakoriczonych pracach zostanie uporzagdkowany i zagospodarowany.
Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.
3.2. Nawiazanie geodezyjne

Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg uktadu

Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,2000”.

3.3. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Projektowany przekroj poprzeczny drogi sktada sie z nastepujacych elementow:
- Jezdni o szerokosci 5,5m i spadku poprzecznym daszkowym 2%;
- Pobocza o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym 8%.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanej rozbudowy przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni rozbudowywanej drogi:
4cm  -w-wa Scieralna z AC11S
8cm  -w-wa wigzgca AC16W
20cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
22cm  -w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>25%
24cm  -w-wa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa
Razem: 78cm
3.5. Odwodnienie
Na odwodnienie drogi sktada sie projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
zostang przechwycone
przez 4 wpusty deszczowe kl. D400. Projektuje sie 3 studnie betonowe @1000 oraz jedng studnig
@1500. Studnie zostang wykonane
z betonu C30/37 oraz klasie wodoodpornosci W30. Studnie o przekroju kotowym zostang
przykryte pokrywami zeliwnymi na zatrzask o dopuszczalnym tonazu 12,5 — 25 ton. Projektowany
kanat deszczowy bedzie z rur PVC ze $ciang litg o przekroju @315 (tgczna dtugosé — 16,9m) oraz @400
(tgczna dtugosé — 55,50m). Catkowita dtugosé kanatu deszczowego wynosi o tgcznej diugosci 71m.
Kanat projektuje sie na gtebokos¢ przykrycia rury min. 1,2m. Wody opadowe z wpustow do studni
bed3 odprowadzane przez przykanaliki o przekroju @200, ktére wchodzg w sktad projektowane;j sieci

kanalizacji deszczowej. tacznie projektuje sie 15m przykanalika.
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Zaprojektowano przebudowe przepustu @600 w km 0+308,50.

Zaprojektowano drenaz francuski z rurg drenarska @110 pod dnem rowu przydroznego. Drenaz
zostanie podtgczony do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Projektowana przebudowa drogi oraz odwodnienia nie spowoduje pogorszenia warunkow
wodnych dla drogi gminnej nr 293404K, ul. Zalesie.

3.5.1. Zestawienie studni na kanale deszczowym:

L.P. Rzgdna whazu Przekrdj [mm]
[mn.p.m.]

SD1.istn 318,44 $1000
SD2 319,25 @1500
SD3 321,08 #1000
Sb4 320,63 #1000

3.5.2. Zestawienie rur kanatu deszczowego:

Lp. Przekrdj | Spadek | Dtugosé
[mm] [%] [m]
Rol @315 -0.30 18.13
Ro2 @400 -2.75 24.04
Ro3 @400 -1.60 33.75
3.6. Projektowana zielen

Skarpy nasypow i wykopow nieumocnionych nalezy obsiac¢ trawa.

4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA LUDZI
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa oraz po jej zakonczeniu
nalezy uwzglednic interesy oséb trzecich:

¢ QOchrona uzasadnionych interesdw osdb trzecich.

Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

doptywu sSwiatta dziennego, dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej. Nie wptywa tez na wzrost hatasu i wibracji.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych na
dziatki sgsiednie

e Gospodarka odpadami.

W czasie realizacji inwestycji nie wystepuja odpady szkodliwe dla srodowiska. Nadmiar urobku

ziemnego powstatego z wykopow zostanie w pierwszej kolejnosci zagospodarowany na terenie
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inwestycji (wbudowanie w nasypy), a odpady niewykorzystane bedg przekazane osobom
fizycznym lub wyspecjalizowanym jednostkom w celu ponownego wykorzystania lub wywiezienia
w wyznaczone miejsce sktadowania lub unieszkodliwienia.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na
dziatki sgsiednie.

Sposdb realizacji robot:

- wszystkie prace zwigzane z budowga nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu
na drodze oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP

- uciazliwosci dla okolicznych mieszkancéw oraz sgsiednich terendw zostang ograniczone do
minimum

- materialy oraz odpady powstate podczas realizacji inwestycji nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania zostang wywiezione w miejsce przeznaczone do ich sktadowania i zutylizowane.
Materiaty oraz odpady podlegajgce odzyskowi zostang wykorzystane w miejscu realizacji
inwestycji.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez Wykonawce

robot.

6. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji

budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wtasnych

materiatow dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow rdownowaznych.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji.

Opracowat :
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7. SPIS RYSUNKOW

1.1 - Orientacja

2.1 — Projekt zagospodarowania terenu
3.1 — Profil podtuzny

3.2 — Profil podtuzny — réw odwadniajgcy
4.1 — Przekroje typowe

5.1 — Przekroje przepustu w km 0+320,50
6.1 — Szczegot studzienki Sciekowej

6.2 — Szczegot studni 1000

6.3 — Szczegot posadowienia kraweznika
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