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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00
wraz z towarzyszgcg infrastruktura techniczng w m. Nowy Sacz w ramach
zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudowa drogi
gminnej Zalesie (293404K) w  miejscowosci Nowy  Sacz

w km 0+280 - 0+370

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU:

Powiat: Nowy Sacz;
Gmina: Nowy S3cz;
Miasto: Nowy Sacz
Kategoria obiektu budowlanego: IV — elementy drég publicznych,

VIl — inne budowle, XXV — drogi; XXVI — sieci

IDENTYFIKATORY
DZIALEK, NA KTORYCH
BEDZIE REALIZOWANA
INWESTYCJA

126201_1.0109.368/1, 126201_1.0109.309/1, 126201_1.0109.309/2,
126201_1.0109.361/2, 126201_1.0109.367, 126201_1.0109.310/7,
126201_1.0109.310/8, 126201_1.0109.361/3, 126201_1.0109.360/5,
126201_1.0109.586, 126201_1.0109.310/4

INWESTOR:

Prezydent Nowego Sacza
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

BRANZE:

-DROGOWA
-ELEKTROENERGETYCZNA
-KONSTRUKCYJNA
-TELETECHNICZA




ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA DROGOWA

Projektant giowny
Specjalno$¢ drogowa

mgr. inz. Dariusz Sadelski
MAP/0337/PBD/17, MAP/BD/0332/12

Sprawdzajacy

Specjalno$¢ drogowa

mgr inz. Krzysztof Murzyniak
MAP-0023/PWBD/19, MAP/BD/0290/19

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Projektant
Specjalnos¢
elektroenergetyczna

mgr. inZ. Jan Szkolnicki
GT.llI-1229/A-125/77, MAP/IE/4594/01

Sprawdzajacy
Specjalnos¢
elektroenergetyczna

mgr. inZ. Ryszard Filipek
GAS.834/A-4/81, MAP/IE/1551/01

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Projektant
Specjalnos¢ konstrukcyjno-
budowlana

mgr inz. Bartosz Piotrowicz
SWK/0174/PWBKb/17, SWK/BO/0045/18

Sprawdzajacy
Specjalnos¢ konstrukcyjno-
budowlana

mgr inz. Maciej Koksa
SLK/7073/PWBKb/16, SLK/BO/9963/17

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant
Specjalnosc¢ teletechniczna

mgr. inz. Stefan Rapacz
MAP/0447/PO0T/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy

Specjalnosc teletechniczna

mgr. inz. Witold Fircowicz
2/93, MAP/BT/0103/14

Data opracowania

19.12.2022r.
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OSWIADCIZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d oraz ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane
jako autor projektu budowlanego:

,Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00
wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w m. Nowy Sacz w ramach zadania pn. Stabilizacja
osuwiska nr 67991 wraz z odbudowa drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowosci Nowy Sacz

w km 0+280 - 0+370”

os$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant gtéwny o . .
Specjalnoé¢ drogowa mgr. inz. Dariusz Sadelski
MAP/0337/PBD/17, MAP/BD/0332/12
Sprawdzajacy L. )
Specjalnoéé drogowa mgr inz. Krzysztof Murzyniak
MAP-0023/PWBD/19, MAP/BD/0290/19
Projektant . . .
Specjalnosé mgr. inz. Jan Szkolnicki
elektroenergetyczna GT.llII-1229/A-125/77, MAP/IE/4594/01
Sprawdzajac
S:ecjalnos'éjq y mgr. inz. Ryszard Filipek
elektroenergetyczna GAS.834/A-4/81, MAP/IE/1551/01
Projektant . . .
Specjalnosé konstrukcyjno- mgr inz. Bartosz Piotrowicz
budowlana SWK/0174/PWBKb/17, SWK/BO/0045/18
Sprawdzajacy . -
Specjalnos¢ konstrukcyjno- mgr inz. Maciej Koksa
budowlana SLK/7073/PWBKb/16, SLK/BO/9963/17
Projektant

mgr. inZ. Stefan Rapacz
MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Specjalnosc teletechniczna

Sprawdzajacy

Specjalnosc teletechniczna mgr. inz. Witold Fircowicz

2/93, MAP/BT/0103/14

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach
technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Data opracowania: 19.12.2022r.
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2.CZESC OPISOWA

2.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

2.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszqcq
infrastrukturq techniczng w m. Nowy Sqcz w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudowq drogi gminnej
Zalesie (293404K) w miejscowosci Nowy Sgcz w km 0+280 — 0+370”. Lokalizacje inwestycji pokazano na rys. nr 1.01 — orientacja.

Zakres robdt objety inwestycja:

1) Rozbudowa drogi gminnej nr 293404, ul. Zalesie w km 0+280,00 — 0+370,00;
2) Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej;

3) Przebudowa sieci elektroenergetycznej;

4) Przebudowa sieci teletechnicznej;

5) Budowa zabezpieczenia osuwiska

6) Woycinka drzew i zakrzewien kolidujgcych z inwestycja.

2.1.2. Lokalizacja
Wojewddztwo matopolskie, powiat Nowy Sacz, gmina Nowy S3cz,
Jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sgcz [126201_1], obreb [0109], dz. ew.: 368/1, 309/1, 309/2, 361/2, 367, 310/7, 310/8,
361/3, 360/5, 586, 310/4.

2.1.3. Inwestor:
Prezydent Nowego S3cza
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

2.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, stanowiacy cze$¢ Projektu Budowlanego stanowigcego zatgcznik do
wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu s zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2021 poz. 1169) oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

2.1.5. Podstawa opracowania
— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Obszar inwestycji znajduje sie na terenie miasta Nowy Sgcz w ciggu drogi gminnej nr 293404K, ul. Zalesie. Inwestycja
zlokalizowana jest czesciowo poza terenem zabudowy. Droga gminna jest drogg klasy D, kategorii ruchu KR2. Na catej dtugosci drogi
zlokalizowane s3 pobocza o gruntowe o szer. 0,5—-1,0m.
Droga gminna nr 293404K, ul. Zalesie na przedmiotowym odcinku nie znajduje sie w zadnych formach ochrony przyrody.

Najblizej zlokalizowanym obszarem jest Potudniowo Matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu w minimalnej odlegtosci ok. 1,8km,
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obszar ochrony Natura 2000 - Srodkowy Dunajec z doptywami w minimalnej odlegtoéci ok. 2.3km oraz Popradzki Park Krajobrazowy
w minimalnej odlegtosci ok. 3,2km.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach ani w sgsiedztwie obszaréw specjalnej ochrony przyrody Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na ww. obszary ochrony srodowiska. Droga gminna nr 293404K, ul. Zalesie nie nalezy do

Transeuropejskiej Sieci Transportowej — TEN-T

2.2.2. Uksztattowanie wysokosciowe terenu

Droga znajduje sie w terenie podgdrskim o rzednych od 318,15 n.p.m. do 321,50m n.p.m.

2.2.3. Obiekty i urzagdzenia state
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:
- Istniejaca droga gminna nr 293404K, ul. Zalesie
- istniejace uzbrojenie terenu;

- przepust pod droga.

2.2.4. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- Siec teletechniczna;

- Siec elektroenergetyczna.

2.2.5. Istniejaca zielen

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg drzewa i krzewy kolidujace z inwestycjg. W zwigzku z powyzszym konieczna jest ich wycinka.

2.2.6. Podtoze gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wystepujgce na dziatce warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowaé jako skomplikowane, a projektowane obiekty zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej zgodnie z pkt. 2.2

opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

2.2.7. Zakres robét rozbiorkowych
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
- Korytowanie pod rozbudowywang droge;

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementdw betonowych mozna przeprowadzac przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidérkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig
wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbioérki, projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki

w jakich bedg wykonywane roboty.
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2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. Zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbudowe drogi klasy D o predkosci projektowej Vp=30km/h i szerokosci 5,0m na catym odcinku. Na odcinkach
prostych projektuje sie poprzeczny spadek daszkowy o wartosci 2%.

Projektowana nawierzchnia jezdni bedzie z warstw bitumicznych AC11S Scieralna oraz AC16W wigzaca. Ponizej projektuje sie
warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, oraz warstwe mrozoochronng z mieszanki
niezwigzanej o CBR>25%. Projektuje sie stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym.

W km 0+280,00 — 0+370,00 po prawej stronie drogi projektuje sie ograniczenie jezdni kraweznikiem betonowym 20x30cm celem
odwodnienia jezdni i wprowadzenie wdd opadowych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Zaprojektowano kanat deszczowy o przekroju @315, @#400. Wody opadowe z jezdni drogi gminnej zostang wprowadzone do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] poprzez wpusty deszczowe kl. D400.

Zaprojektowano budowe lewostronnego rowu przydroznego. Zaprojektowano budowe stalowej bariery ochronnej HIW4 (A) o
dtugosci 56m.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego przepustu @600 pod drogg w km 0+308,50. Wlot i wylot przepustu zostang
obrukowane kamieniem gr. 80cm

Wody opadowe z przepustu zostang odprowadzone do istniejgcego potoku Bez Nazwy poprzez réw umocniony narzutem
kamiennym gr. 80cm, w ciggu ktérego zostang wybudowane 4 kaskady z betonu C30/37 o wysokosci 0,50m.

Rozbudowywana droga gminna zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi
inwestora.

Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie realizowana poza liniami rozgraniczajgcymi inwestycje.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej
ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie miata negatywnego
wptywu na otaczajgce srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew ograniczy sie do usuniecia jedynie tych drzew, ktdre rosna bezposrednio w zasiegu
robét budowlanych.

Inwestycja byta przedmiotem narady koordynacyjnej 6630/1283/2022 z dnia 16.11.2022r. Zaprojektowana inwestycja spetnia
wszystkie warunki zawarte w protokole.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej

ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.

2.3.2. Statecznos¢ osuwiska nr 67991

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi gminnej nr 293404K, ul. Zalesie w km 0+280,00 —
0+370,00.

Zgodnie ze wskazaniami dotyczgcymi sposobu posadowienia obiektéw zawartymi w pkt. 10 Dokumentacji Geologiczn-
Inzynierskiej zaleca:

- posadowienie korpusu drogi posrednio na palach zelbetowych z zagtebieniem min. 3,0 m w obrebie warstwy geologiczno —
inzynierskiej nr VII;

- uregulowanie brzegéw koryta potoku;

- wykonanie powierzchniowego odwodnienia terenu catego osuwiska, czesci zagrozonej ruchami masowymi oraz strefy
buforowej (min. 10 powyzej skarpy gtéwnej osuwiska) z odprowadzeniem wdd poza teren osuwiska;

- wykonanie nowego systemu odprowadzania wéd z powierzchni drogi oraz z lokalnej podmoktosci.

Bezwzglednie zakazuje sie:

- znacznej niwelacji terenu osuwiska;
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- rozsaczania wod opadowych na terenie catego osuwiska oraz terenu zagrozonego ruchami masowymi oraz odprowadzania wod
opadowych, sciekdw oczyszczonych czy wod z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych do gruntu z istniejgcych zabudowan
zlokalizowanych w odlegtosci 30 m od granicy osuwiska;

- doprowadzenia do zamakania gruntu w otwartych wykopach fundamentowych,

- wchodzenia ludzi do otwartych i niezabezpieczonych wykopdw fundamentowych.

Zgodnie z pkt. 12 Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej w zakresie okreslenia metody wzmocnienia podtoza gruntowego:

- posadowienie korpusu drogi posrednio na palach zelbetowych z zagtebieniem min. 3,0 m w obrebie warstwy geologiczno —
inzynierskiej nr VII;

- uregulowanie brzegdéw koryta potoku;

- wykonanie powierzchniowego odwodnienia terenu catego osuwiska, czesci zagrozonej ruchami masowymi oraz strefy buforowe;j
(min. 10 powyzej skarpy gtéwnej osuwiska) z odprowadzeniem wod poza teren osuwiska;

- wykonanie nowego systemu odprowadzania wdd z powierzchni drogi oraz z lokalnej podmoktosci.

Zabezpieczenie osuwiska poprzez budowe betonowych pali zapewni statecznos¢ drogi gminnej nr 293404K, ul. Zalesie.

2.3.3. Branza sanitarna — Odwodnienie
Na odwodnienie drogi sktada sie projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody opadowe zostang przechwycone

przez 4 wpusty deszczowe kl. D400. Projektuje sie 3 studnie betonowe #1000 oraz jedng studnig @#1500. Studnie zostang wykonane
z betonu C30/37 oraz klasie wodoodpornosci W30. Studnie o przekroju kotowym zostang przykryte pokrywami zeliwnymi na zatrzask
o dopuszczalnym tonazu 12,5 — 25 ton. Projektowany kanat deszczowy bedzie z rur PVC ze $ciang lita o przekroju @315 (tgczna
dtugos$¢ — 16,9m) oraz B400 (taczna dtugosé — 55,50m). Catkowita dtugos¢ kanatu deszczowego wynosi o tgcznej dtugosci 71m. Kanat
projektuje sie na gtebokos¢ przykrycia rury min. 1,2m. Wody opadowe z wpustdw do studni bedg odprowadzane przez przykanaliki o
przekroju @200, ktére wchodzg w sktad projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. tacznie projektuje sie 15m przykanalika.

Zaprojektowano przebudowe przepustu @600 w km 0+308,50.

Zaprojektowano drenaz francuski z rurg drenarskg @110 pod dnem rowu przydroznego. Drenaz zostanie podtgczony do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Projektowana przebudowa drogi oraz odwodnienia nie spowoduje pogorszenia warunkéw wodnych dla drogi gminnej nr

293404K, ul. Zalesie.

2.3.4. Branza teletechniczna — kanat technologiczny

Dla inwestycji nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego.

2.3.5. Branza teletechniczna
Zaprojektowano przebudowe stupdéw teletechnicznych polegajacych na rozbidrce istniejacych stupéw i budowie w nowych

lokalizacjach zgodnie z wydanymi przez Orange S.A warunkami technicznymi TTDSIKU-42679/22/RP.

2.3.6. Branza elektroenergetyczna

Zaprojektowano przebudowe stupdw elektroenergetycznych polegajgcg na rozbidrce istniejgcych stupéw i budowie w nowej
lokalizacji w km 0+324.00 oraz w km 0+350,50 zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A warunkami TD/OKR/OMD/2022-10-
20/0000009 z dnia 20.10.2022r.

2.3.7. Branza elektroenergetyczna — oswietlenie uliczne
Zgodnie z wytycznymi inwestora planuje sie budowe instalacji oswietlenia ulicznego we fragmencie rozbudowywanej drogi

gminnej nr 293404K, ul. Zalesie.
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Do oswietlenia drogi zostang uzyte oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta typu LED, ktére zostang zawieszone na stupach
oswietleniowych
2.3.8. Nawiazanie geodezyjne

Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji paristwowej wg uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie

do sieci osnowy geodezyjnej w ukfadzie ,,2000”.

2.3.9. Projektowana zielen

Skarpy nasypow i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ trawg z zastosowaniem gatunkoéw charakterystycznych dla rejonu

prowadzonych prac.

2.4. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Rozbudowywana droga gminna nr 293404K ul. Zalesie tgczy sie komunikacyjnie z drogg gminng nr 293074K, ul. Dabréwki.
Funkcjonalno$¢ tej relacji jest jednak powaznie ograniczona przez istniejgcy stan.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej nr 293404K, ul. Zalesie kategorii ruchu KR2, klasy D.
Droga gminna nr 293404K, ul. Zalesie, w zakresie inwestycji faczy sie z droga:
— Droga gminna nr 293074K ul. Dgbréwki, w km 0+000,00 drogi gminnej nr 293404K, ul. Zalesie, ktora jest drogg kategorii ruchu
KR2 klasy D.
Nie zmienia sie sposobu uzytkowania, istniejacych powigzan ani uktadu komunikacyjnego na odcinku rozbudowywanej drogi
gminnej nr 293404K, ul. Zalesie. W wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang parametry uzytkowe drogi gminnej oraz
bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow.

Transeuropejska sie¢ drogowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
unijnych wytycznych dotyczgcych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylajgce decyzje nr 661/2010/UE

rozbudowywana droga gminna nr 293404K, ul. Zalesie nie bedzie naleze¢ do transeuropejskiej sieci drogowe;.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]

Nawierzchnia bitumiczna drogi 424,04

2.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszardw i terendw gorniczych.

2.8. WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEB OBRONNOSCI PANSTWA

Dla inwestycji nie jest wymagane okreslenie wymogdw w zakresie obronnosci panstwa.
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2.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Obszar oddziatywania zamyka sie w projektowanych liniach rozgraniczajgcych

tj. dziatkach inwestycyjnych.

Lp. |[Przepisy Przepis/ograniczenia
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w art.5 ust.1 ustawy
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 26 lutego 1996r. | Nie dotyczy
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.10 wrzeénia 1998 | Nie dotyczy
w sprawie warunkdw technicznych jaki powinny odpowiadac budowle kolejowe i
ich usytuowanie
4. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia 1996r. w sprawie Nie dotyczy
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie
bedgce budynkami, stuzgce obronnosci paristwa i ich usytuowanie
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r Nie dotyczy
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budowle
hydrotechnicznych i ich usytuowanie
6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia. 7 Nie dotyczy
pazdziernika 1997r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Nie dotyczy
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie
8. Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze Nie dotyczy
9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nie dotyczy
z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepiséw technicznych
dla lotnisk cywilnych
10.  |Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. [Obszar — oddziatywania obiektu uwzglednia ~warunki
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i |techniczne zawarte w przywotanym rozporzadzeniu
ich usytuowanie
11. | Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, |Obszar  oddziatywania  obiektu uwzglednia  warunki
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty |techniczne zawarte w przywotanym rozporzadzeniu
inZynierskie i ich usytuowanie
12. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopad 2005r. w sprawie Nie dotyczy
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociqgi przesyfowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie
13. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie Nie dotyczy
warunkdw jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
14 | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w Nie dotyczy
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie
15. | Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie Nie dotyczy
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych
16.  [ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych Nie dotyczy
17. " |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w Nie dotyczy
sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sq odpowiednie na
cmentarze wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmartych
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18. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznosé
spetnienia zapiséw ustawy o drogach publicznych
19. |ustawa z dnia 7 maja 1999 r. 0 ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw Nie dotyczy
zagtady
20. |ystawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Nie dotyczy
21. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Nie dotyczy
szczegdlnych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokdt obiektu
Jjgdrowego ze wskazaniem ograniczeri w jego uzytkowaniu
22. |Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie Nie dotyczy
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow wykluczajgcych mozliwos¢ uznania
terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie
wymagarn dotyczqcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego
23. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Nie dotyczy
24 |Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko znaczaco oddziatywac na srodowisko.
25. |Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w W rejonie inwestycji znajduja sie tereny zabudowy
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku mieszkaniowej jednorodzinnej dla ktérej dopuszczalne
poziomy hatasu w Srodowisku wynoszg odpowiednio 61 dB
w porze dnia i 45 dB porze nocy. Poziom hatasu na etapie
eksploatacji nie bedzie przekraczat norm wyznaczonych w
Rozporzadzeniu
26.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca Nie dotyczy
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewngqtrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobéw
pirotechnicznych
27.  |Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014r., poz.
1923). beda usuwane przez stuzby Swiadczace ustugi w
zakresie utrzymania czystosci na drogach.
28.  |Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie Nie dotyczy
warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
29.  [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Substancje  zanieczyszczajace  nie  przekrocza ilosci
sktadowiska odpadow podanych w art. 17 ust 1 Rozporzadzenia
30. | Rozporzadzenie Ministra rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie Nie dotyczy
szczegdtowych wymagarn dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia jakim powinny odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa
obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 r.
31. |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Nie dotyczy
32. [Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca | Nie dotyczy
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéow
33. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Nie dotyczy
34. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie Nie dotyczy
wymagarn w zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzakdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzqdzania i utrzymywania zaston
odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych
35. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Nie dotyczy
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36. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Obszar  oddziatywania ~ obiektu uwzglednia  zapisy
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozporzadzenia w szczeg6lnoéci dotyczace miejsc na
zaplecze socjalne oraz stref niebezpiecznych
37. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i Nie dotyczy
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

2.10. WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEB OCHRONY SRODODWISKA

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

(Dz.U. 2019, poz.1839).

2.6.1. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia
Droga gminna nr 293404K, ul. Zalesie na przedmiotowym odcinku nie znajduje sie w zadnych formach ochrony przyrody.
Najblizej zlokalizowanym obszarem jest Potudniowo Matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu w minimalnej odlegtosci ok. 1,8km,
obszar ochrony Natura 2000 - Srodkowy Dunajec z doptywami w minimalnej odlegtosci ok. 2.3km oraz Popradzki Park Krajobrazowy
w minimalnej odlegtosci ok. 3,2km.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach ani w sgsiedztwie obszaréw specjalnej ochrony przyrody Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na ww. obszary ochrony srodowiska.

2.6.2. Rozwigzania chronigce srodowisko:
2.6.2.1.Na etapie realizacji:

a) Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne:

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji
zanieczyszczajacych, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych samochoddw, pojazdéw i maszyn wykorzystywanych w
pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystapic¢ rowniez pylenie.

Wspomniane wyzej ucigzliwosci bedg miaty charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie do minimum zrealizowane zostanie

poprzez odpowiednie prowadzenie robét, lokalizacje zaplecza budowy oraz odpowiedni harmonogram prac.

b) Oddziatywanie akustyczne:

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania mogg wynika¢ z pogorszenia warunkdw akustycznych
zwigzanych z praca srodkow transportu, maszyn drogowych i sprzetu ciezkiego (koparki, spycharki, rozécietacze asfaltu).

Niekorzystne oddziatywania, jakie mogg wystapi¢ gtdwnie w okresie realizacji przedsiewziecia to hatas przekraczajgcy
dopuszczalne normy, dlatego prace w poblizu obszaréw zamieszkanych bedg prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00

Ograniczenie emisji hatasu do srodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawnych maszyn. Ewentualne
przekroczenie dopuszczalnego poziomu bedzie miato charakter tymczasowy i bedzie zwigzane jedynie z prowadzonymi pracami

budowlanymi.

c) Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz srodowisko wodno-gruntowe.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych moze nastgpi¢ w wyniku:
— wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiornikéw oraz wadliwych maszyn, urzadzen i

samochoddéw
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— przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek niewtasciwego sktadowania
materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét, a takze na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw,
opakowan lub odpaddéw z rozbidrki

Wymienione wyzej sytuacje nie bedg miaty miejsca przy odpowiednim nadzorze i porzgdku na placu budowy. Prace wykonywane
bedg urzadzeniami i maszynami posiadajacymi szczelne uktady napedowe i hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skazenia
terendw oraz wdd substancjami ropopochodnymi. Nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed skazeniem i
zanieczyszczeniem gleby oraz ciekéw przy organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiatéw (m.in. podrecznych zapaséw
paliwa, olejow i innych ptynéw eksploatacyjnych), drég technologicznych dla przemieszczania sie pojazddéw budowy oraz zaplecza
socjalnego dla pracownikéw budowy.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem i sSrodkami chemicznymi potrzebnymi do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczen

srodowiska.

d) Oddziatywanie na powierzchnie ziemi oraz na glebe

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska, powierzchni terenu i gleby.
Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni sie do:

— wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego;

— naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania nasypow;

— zwiekszenia podatnosci gleby na erozje na skutek zdjecia wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem nasypow;

— czasowego zajecia terenu pod zaplecza budowy

W zwigzku z powyzszym miejsca parkingowe i trasy przejazdu sprzetu budowlanego zostang wyznaczone w miejscach o mozliwie
najnizszych walorach przyrodniczych. Roboty ziemne i ruchy pojazddw zostang ograniczone tylko do niezbednych.

Zaburzenia srodowiskowe w aspekcie przeksztatcen powierzchni ziemi bedg miaty charakter przejsciowy, do czasu zakonczenia

prac budowlanych. Sg one nie do unikniecia przy realizacji tego typu inwestycji.

e) Odpady

Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane wg katalogu odpaddéw do grupy 17 (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw) beda magazynowane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz
odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane wg obowigzujgcej Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r.

Prowadzona bedzie racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu zminimalizowania ilosci wytwarzanych
odpadow; odpady z prac rozbidrkowych i budowlanych oraz odpady opakowaniowe beda selektywnie zbierane i magazynowane, a

nastepnie przekazywane do odzysku badz unieszkodliwienia

f) Wptyw na flore i faune

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdécona do stanu poprzedniego.
Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscia w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu

siewnego gatunkdéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac.

2.6.2.2.Na etapie eksploatacji:

a) Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne:

Inwestycja nie wptynie na stan powietrza atmosferycznego.

b) Oddziatywanie akustyczne:

Inwestycja nie bedzie oddziatywac akustycznie.
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c) Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz $Srodowisko wodno-gruntowe.

W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wod z projektowanej jezdni i chodnika zastosowano, spadki poprzeczne i
podtuzne.

Wody opadowe sptywajace z terenu inwestycji nie ulegng ilosciowej zmianie, nie beda mie¢ wptywu na aktualny stan
srodowiska gruntowo-wodnego.
d) Odpady

Na etapie eksploatacji drogi nie bedg powstawac zadne odpady.

e) Wptyw na flore i faune

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie utrudnia¢ migracji zwierzat. Projektowana inwestycja nie zmieni juz istniejgcych
warunkéw ekologicznych oraz nie wptynie na pogorszenie stanu wdd powierzchniowych, a takie na przerwanie naturalnie
istniejacych lokalnych szlakéw wedréwek zwierzat.

f) Wptyw na powierzchnie ziemi i glebe

Stan powierzchni ziemi i gleby nie ulegnie pogorszeniu. Ochrone komponentéw ziemi mozna realizowa¢ poprzez okresowe

usuwanie zanieczyszczonych odktaddw (piasku, mutu, lisci) z obszaru inwestycji.

2.11. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA LUDZI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. zapewniajac poszanowanie,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, dotyczy to w szczegdélnosci zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci, zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdéd powierzchniowych na dziatki sgsiednie.

Projektowany podziat nieruchomosci uwzglednia konieczno$¢ zapewnienia dostepu do drogi publicznej dziatek
nieprzeznaczonych po podziale pod projektowany pas drogowy.

W trakcie realizacji inwestycji dostep do drogi publicznej mozliwy bedzie rowniez dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

Ochrona w/wym. interesdw oséb trzecich zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu.

2.12. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawce robét.

2.13. BRANZA KONSTRUKCYJNA - ANALIZA STATECZNOSCI | ZABEZPIECZENIE OSUWISKA

2.13.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia terenu oraz drogi gminnej nr 293404K znajdujgcych sie na
obszarach zagrozonych ruchami geodynamicznymi. Przedmiotowe prace realizowane beda w ramach przedsiewziecia pn.

»Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszacy infrastrukturg techniczng w m. Nowy Sacz”.

2.13.2. Podstawa opracowania
¢ Umowa na wykonanie prac projektowych
e Projekt Zagospodarowania Terenu — branza drogowa, pn. ,Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00

wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w m. Nowy Sacz”.
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e Dokumentacja geologiczno-inzynierska OKRESLAJACA WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE DLA POTRZEB STABILIZACII
OSUWISKA NR 67991 W CELU ODBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. ZALESIE (293404K) W KM 0+280 — 0+370 W NOWYM SACZU —
opracowanie grudzien 2021 r.

e Uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem branzy drogowej

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.);

e PN-EN 1990:2004 ,,Podstawy projektowania konstrukcji”

e PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje — oddziatywania ogélne”

e PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - zasady ogdlne

2.13.3. Charakterystyka ogdlna

Analizujgc geometrie osuwiska znajdujgcego sie na przedmiotowym obszarze, jego rozlegtos¢, projektowane parametry
rozbudowy drogi gminnej nr 293404K oraz mozliwosci wykonawcze konstrukcji wzmacniajacych skarpy, przewiduje sie, ze droga
zostanie zabezpieczona z wykorzystaniem pali stabilizujgcych wykonanych przy pomocy rozwigzan systemowych. Idea wykorzystania
pali stabilizujgcych polega na wprowadzeniu w podtoze gruntowe sztywnych elementdw w postaci zelbetowych pali
fundamentowych, przecinajgcych ewentualng powierzchnie poslizgu. Dzieki takiemu zabiegowi utrzymana zostaje stabilnos¢ podtoza
gruntowego powyzej pali stabilizujgcych. Poszczegdlne pale nalezy spigé oczepem w celu zapewnienia odpowiedniej wspdtpracy
pomiedzy poszczegdlnymi palami. Projektuje sie palisade z pali wykonanych w niewielkich odstepach od siebie z uwagi na fakt
umozliwienia przeptywu wody pomiedzy poszczegdinymi palami. Takie podejscie sprawi, ze konstrukcja nie bedzie barierg dla

przeptywajacej wody oraz nie bedzie dodatkowo obcigzona jej naporem.

2.13.4. Palisada stabilizujaca

Pale stabilizujgce sg pionowymi elementami konstrukcyjnymi, ktére zwiekszajg statecznosé zbocza. Jesli pal stabilizujacy przecina
oszacowang powierzchnie poslizgu, wéwczas do obliczenia wspotczynnika bezpieczenstwa zostaje przyjeta sita bierna (utrzymujaca)
P, ktéra odpowiada nosnosci pala Vu. Ten krok osiggany jest poprzez wyzszg wartos¢ wspotczynnika bezpieczeristwa SF.

Zaktada sie, ze pal jest zawsze pionowy. Sita bierna (utrzymujgca) P, w punkcie przeciecia z powierzchnig poslizgu jest

uwzgledniona w kierunku poziomym lub w kierunku, ktéry odpowiada nachyleniu powierzchni poslizgu w danym miejscu.

/

Sita pozioma, prostopadia do pala Sita w kierunku nachylenia powierzchni poslizgu

Rysunek 1 Prezentacja kierunku sity biernej (utrzymujgcej)
Wartos¢ sity biernej (utrzymujacej) P jest zawsze okreslana na 1 mb szerokos$ci zbocza z uwzglednieniem rozstawu pali. Nosnosé

pala Vu moze by¢ zdefiniowana zaréwno jako wartos¢ stata na dtugosci pala lub rosnaca liniowo od podstawy pala w gore.
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Rysunek 2 Staty i liniowy rozktad nosnosci pala Vu na dfugosci
Liniowy wzrost nosnosci pala jest opisany przez gradient K, ktéry jest stosunkiem dtugosci pala, na ktérym zostata osiggnieta
graniczna warto$¢ nosnosci Vu wynikajaca z dtugosci pala ponizej powierzchni gruntu. Jesli wartos¢ gradientu K zbliza sie do zera, to

rozktad liniowy nosnosci Vu jest bliski rozktadowi statemu.

2.13.5. Wykonanie pali stabilizujacych

W Technologii CFA (z ang. continuous flight auger) wiercenie realizowane jest ciggtym Swidrem slimakowym, ktéry w trakcie
swojej pracy czesciowo rozpycha grunt na boki, dogeszczajac go i poprawiajac statecznosé otworu. Nadmiar gruntu odprowadzany
jest na powierzchnie terenu w czasie wyciggania swidra do pala CFA. Po osiggnieciu zadanej gtebokosci swider CFA jest podciggany z
réwnoczesnym ttoczeniem przez rure rdzeniowg mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa musi posiadaé¢ odpowiednia
konsystencje i granulacje, gdyz zbyt duze kruszywo moze zatyka¢ przewody ttoczne. Podcigganie odbywa sie w kontrolowanym
tempie, z predkoscig tak dobrana, by unikng¢ zasysania gruntu i zapewni¢ odpowiednie nadcisnienie, ktére zapewnia dobre
zespolenie trzonu pala z gruntem.

Uformowany pal CFA z ptynnego betonu siega do poziomu platformy roboczej. Po wyjeciu swidra w Swiezg mieszanke
wprowadzany jest kosz zbrojeniowy lub profil stalowy o dtugosci dostosowanej do sit przekrojowych w palu CFA. Najczesciej jest on
zagtebiany pod obcigzeniem statycznym ze wspomaganiem wibracyjnym w koricowej fazie. By utatwic proces, dolne prety zbrojenia
lekko sie odgina.

Technologia CFA charakteryzuje sie bardzo wysoka wydajnoscia pracy — przy palownicach o duzej mocy z wysokocisnieniowym
napedem hydraulicznym to od 100 do 500 m biezacych pali na dzien (w zaleznosci od $rednicy). Ponadto proces nie powoduje
wibracji ani wstrzagsow. Pale CFA charakteryzujg sie duzg uniwersalnoscig, mozliwe jest wykonywanie srednic pali CFA od 300 mm do
1 000 mm oraz dtugosciach do 30-35 m. Zastosowanie $widra CFA umozliwia przewiercanie przez bardzo sztywne warstwy gruntow
spoistych i niespoistych.

Pale CFA wykonywane sg bezudarowo, co umozliwia wykonywanie tej technologii w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
obiektow. Przy zastosowaniu pali CFA mozliwe jest wykonywanie szczelnych palisad, jako zabezpieczenie gtebokich wykopow.

W trakcie wykonywania pali CFA rejestrowane sg parametry stuzace do sporzadzania metryki. Metryka pala CFA zawiera:

e Numer pala CFA,

e Lokalizacja obiektu,

e Data wykonania pala CFA,

e Srednica pala CFA,

e Pochylenie,

¢ Rzedne gtebokosci,

e (Czas wiercenia i betonowania,

e Szybkos¢ zagtebiania i wyciggania $widra,

¢ Cisnienie w instalacji hydraulicznej palownicy,

e Zuzycie materiatu.
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2.13.6. Wykonanie pali stabilizujacych

Po wykonaniu poszczegélnych pali sktadajgcych sie na palisade przewiduje sie wykonanie oczepu spinajgcego wykonanego w
technologii zelbetowej. Technologia ta ma za zadanie wciggniecie do wspodtpracy miedzy sobg poszczegdlnych pali poprzez zwigzanie
ich zbrojenia w jeden element konstrukcyjny. Oczep zelbetowy wykonuje sie na wystajgcym gtéwnym zbrojeniu pali. W tym celu
nalezy sku¢ gtowice pali lub pozostawic , wystajgce” zbrojenie po jego pograzeniu w swiezym betonie formowanego pala. Na tak
przygotowanym — czystym zbrojeniu uktada sie zbrojenie oczepu (zbrojenie belkowe). Cato$¢ deskuje sie i zalewa mieszanka

betonowa.

2.13.7. Monitoring inklinometryczny

W celu prowadzenia pomiarow odksztatcen skarp w rejonie osuwisk konieczne jest prowadzenie monitoringu
inklinometrycznego. Pozwoli on na wykrycie ewentualnych ruchéw masowych gruntu, jak i podjecie odpowiednich dziatari majacych
za zadanie zabezpieczenie terenu objetego tymi ruchami. Pomiary przeprowadzac raz na trzy miesigce oraz w okresie wystepowania
niekorzystnych zjawisk pogodowych w postaci dtugotrwatych, intensywnych opadéw oraz towarzyszace temu powodzie i wezbrania
w lokalnych potokach, ciekach wodnych.

Pomiary inklinometryczne polegajg na okresleniu odksztatcenia i odchylenia od pionu rury z tworzywa sztucznego umieszczonej
w podfozy gruntowym. Pozwala to na okreslenie ewentualnych ruchéw masywu gruntowego wystepujgcych w podtozu. W celu
umieszczenia rury w podtozu nalezy wykona¢ otwoér metodami Wiertniczymi. W czasie wykonania otworu stabilizowa¢ go zaczynem
cementowym. W tak przygotowanym otworze nalezy umiescic¢ rure inklinometryczng. Pomiar zerowy przeprowadzi¢ po zwigzaniu i
stwardnieniu zaczynu cementowego wokot rury. Odczyt zerowy stanowic¢ bedzie punkt odniesienia dla pozostatych prowadzonych
odczytéw. Dtugosc¢ rur inklinometrycznych potrzebnych do monitoringu

w przypadku konkretnego osuwiska zostanie szczegdétowo okreslona w projekcie wykonawczym po wykonaniu odwiertow i

okresleniu stanu poszczegdlnych warstw gruntu w przedmiotowym otworze.

2.13.8. Wytyczne realizacyjne

e Tolerancja wykonania pali w planie + 5 cm dla kazdego rozstawu pomiedzy palami w odniesieniu do rozstawu podstawowego
okreslonego w projekcie.

e Kazda zmiana lokalizacji pali powoduje konieczno$¢ modyfikacji oczepu palisady,

e Srednica wiercenia pali zgodnie z niniejszym projektem wynosi 600 mm,

e Opis rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa projektu,

e Dtugos¢ pali podano mierzac od poziomu platformy roboczej,

e Pale nalezy wykonac jako pionowe,

e Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym i geotechnicznym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
aby usprawni¢ proces realizacyjny w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a danymi zawartymi w
geologii i niniejszym opracowaniu

e Wszelakie roboty zwigzanie z realizacjg inwestycji prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi oraz geologicznymi.

Dopuszcza sie zmiane rozwigzan technicznych przewidzianych w niniejszym projekcie poprzez wykonanie szczegétowego
projektu technologicznego opracowanego przez firme specjalistyczng wykonujacg roboty geotechniczne, jednakie wszelakie

odstepstwa od niniejszego opracowania muszg zosta¢ uzgodnione z projektantem niniejszego opracowania.
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2.13.9. Kolejnos¢ robot

Wycinka drzew, makroniwelacja terenu wraz z przygotowaniem platform

technicznym maszyn wiertniczych,

Wytyczenie osi poszczegolnych pali,

Wykonanie robot zwigzanych z wierceniem pali oraz inklinometrow,

Betonowanie pali fundamentowych (CFA) oraz ich zbrojenie,

Przerwa technologiczna,

Skucie gtowic pali i wyczyszczenie zbrojenie,

Zazbrojenie i deskowanie oczepu pali,
Betonowanie oczepu

Przerwa technologiczna

roboczych odpowiadajgcych wymaganiom

Rozdeskowanie oczepu, odtworzenie terenu przylegtego zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem,

Wykonanie robot drogowych.

Nie dopuszcza sie wykonania robdt drogowych bez uprzedniego wykonania palisad zabezpieczajgcych po obu stronach drogi

(zgodnie z jej projektowanym przebiegiem).

2.14. ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBOT

Zestawienie umocnien obszaréw osuwiskowych

Lp. Typ zadan llosé Suma
1 Pale fundamentowe CFA 600 dt. 16,0 m 102 szt. 1632,0 m
2 Pale fundamentowe CFA 600 dt. 15,0 m 100 szt. 1500,0 m
3 Inklinometry df. 16,0 m 1 szt. 16,0 m
4 Inklinometry dt. 17,0 m 1 szt. 17,0 m
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