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SPRAWDZAJACY | Imie i nazwisko

Specjalno $€ i numer uprawnie n Data

Podpis

Ryszard Filipek
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SPIS TRESCI:

Zatgczniki;
- warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej;
- odpis protokotu z narady koordynacyjnej;

- zaswiadczenie o nadaniu uprawnien zawodowych projektanta oraz sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem
0 przynaleznosci do odpowiedniej organizacji samorzgdu zawodowego;

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
Zz wymogami ustaw i obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami normami , standardami obowigzujgcymi
w TD S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres rzeczowy podstawowych materiatow.

Opis Techniczny.

Obliczenia Techniczne.

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT).

Rysunki;

- schemat elektryczny jednokreskowy przedstawiajgcy zamierzenie projektowe —rys. nr 1;
Wykaz demontazowy.



ZAL ACZNIKI:

- warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej;
- odpis protokotu z narady koordynacyjnej;

- zaswiadczenie o nadaniu uprawnien zawodowych projektanta oraz sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem
o przynaleznosci do odpowiedniej organizacji samorzgdu zawodowego;

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,

Z wymogami ustaw i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami normami , standardami obowigzujgcymi
w TD S.A. oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Nowy Sacz, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, i z projekt techniczny - wykonawczy:
Przebudowa linii napowietrznej nN (0,4 kV)

Nowy Sacz, ul. Zalesie:

dz. nr 309, 310/1, 329/5

Inwestor: Prezydent Nowego Sacza
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

jest wykonana zgodnie z:
1. Warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej;

2. wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 r., art. 20 ust. 4,
Z pOzniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 16.04 2004 r. ,O zmianie Ustawy
Prawo Budowlane”

przepisami i normami;
standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucji S.A.;
zasadami wiedzy technicznej.

ok w



ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW i URZ ADZEN

Sie¢€ elektroenergetyczna nN — linia napowietrzna
Stup wirowany 10,5/10 E — 2 szt
Stup wirowany 10,5/6 E — 1 szt
Przewéd izolowany samono$ny AsXSn 4x70 mm? (0,4 kV) — 107 m
Przewdéd izolowany samono$ny AsXSnh 4x16 mm?® (0,4 kV) — 6 m
Ogranicznik przepie¢ — 3 szt
Uziemienie — 1 kpl

ogrwNE



OPIS TECHNICZNY
» Opis zakresu projektowego

1. Wstep.

Tematem niniejszego projektu technicznego — wykonawczego jest przebudowa

- linii napowietrznej nN (0,4 kV),
w miejscowosci Nowy Sacz, ul. Zalesie, dz. nr 309, 310/1, 329/5, kolidujgcej z rozbudowa drogi gminnej DG
293404K.

2. Podstawa opracowania projektu.

Przedmiotowy projekt opracowano w oparciu o:

« Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej;

¢ Album linii napowietrznych nN z przewodami izolowanymi samono$snymi AsXSn
na zerdziach wirowanych typu E, tom Il;

« Standardy techniczne stosowane w TAURON Dystrybucja S.A;

* norme N SEP-E-001;

¢ norme N SEP-E-003.

3. Zakres projektu technicznego - wykonawczego.

Projekt swym zakresem obejmuje:
a) przebudowe linii napowietrznej nN;
b) ochrone przeciwporazeniows;
c) ochrone przeciwprzepieciowg.

4. Sie¢ elektroenergetyczna, linie napowietrzne nN - przeb  udowa.
W oparciu o warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej zaprojektowano:

e zabudowe w nowej lokalizacji stupéw wirowanych zerdzie typu 10,5/10 E (stanowiska stupowe 13 i 15) oraz
stupa wirowanego zerdz typu 10,5/6 E (stanowisko stupowe 14);

e powigzanie z istniejgcy siecig zaprojektowano przewodami AsXSn 4x70 mm z
« wprowadzenie na projektowany stup nr 15 istniejgcej linii kablowej (kabel YAKY 4x35 mm?;
¢ odtworzenie przytagcza do budynku, budynek nr 10 - stup nr 15, przew6d AsXSn 4x16 mm 2,

Typy zaprojektowanych stupéw wraz z ich lokalizacjg przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu,
natomiast dtugosci przeset wraz z typami stupdw przedstawiono na rys. nr 1.

Budowe elektroenergetycznej linii napowietrznej nN nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, zachowujgc wymagania normy N SEP-E-003.

5. Ochrona przeciwpora Zeniowa.

W oparciu 0 normg N SEP-E-001 ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez uziemienie robocze
szyny PEN w rozdzielnicy nN stupowej stacji transformatorowej oraz w poszczegoélnych ztgczach kablowych.

6. Ochrona przeciwprzepi _eciowa

W miejscach potgczenia linii napowietrznej izolowanej i kablowej zaprojektowano ochrone przeciwprzepie-
ciowg, stup nr 15.
Zaprojektowano ograniczniki przepie¢ typu GXO-LOVOS-10/660-1.

8. Uwagi ko ncowe.

1. Przed przystagpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy:

zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie;
wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z przepisami BHP;
roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie.

Opracowat: mgr inz. Jan Szkolnicki

OBLICZENIA TECHNICZE

1. Dobér stupéw i sprawdzenie wytrzymato  $ci.

e stup nr 13, odporowy 0O-10,5/10 E
Fx = 0,67 x (Fn + Fp) = 0,67 x (700 + 0) = 469,0 < 1000 daN
Dobrano stup 10,5/10 E.



 stupnri4,ro znyN-10,5/E, a = 176°

Fx1=2xFnxcosa/2+Fws+ Fp+ Fl =2x 700 x 0,0349 + 46 + 0 + 0 = 94,9 < 600 daN
Dobrano stup 10,5/6 E.

e stup nr 15, odporowy O-10,5/10 E

Fx 20,67 x (Fn + Fp) = 0,67 x (700 + 16) = 479,7 < 1000 daN

Dobrano stup 10,5/10 E.

Obliczyt: mgr inz. Jan Szkolnicki



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)



RYSUNKI:

- schemat elektryczny jednokreskowy przedstawiajgcy zamierzenie projektowe —rys. nr 1.



WYKAZ DEMONTAZOWY

1. Przewod AsXSn 4x70 mm? — 67 m
2. Przytgcz — 1 kpl
3. Stup blizniaczy ZN 10 z osprzetem — 2 kpl

4. Stup pojedynczy ZN 10 z osprzetem - 1 kpl
Opracowat: mgr inz. Jan Szkolnicki



