PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA OSWIETLENIE
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NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00
BUDOWALNEGO: wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w m. Nowy Sacz w ramach
zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudowa drogi
gminnej  Zalesie (293404K) w  miejscowosci Nowy  Sacz

w km 0+280 — 0+370

ADRES | KATEGORIA Powiat: Nowy Sacz;
OBIEKTU: Gmina: Nowy S3cz;
Miasto: Nowy Sacz
Kategoria obiektu budowlanego: IV — elementy drég publicznych,

VIl — inne budowle, XXV — drogi; XXVI — sieci

IDENTYFIKATORY 126201_1.0109.368/1, 126201_1.0109.309/1, 126201_1.0109.309/2,
DZIALEK, NA KTORYCH | [126201_1.0109.361/2, 126201_1.0109.367, 126201_1.0109.310/7,
BEDZIE REALIZOWANA | | 126201_1.0109.310/8, 126201_1.0109.361/3, 126201_1.0109.360/5,
INWESTYCJIA 126201_1.0109.586, 126201_1.0109.310/4

INWESTOR:
Prezydent Nowego S3cza

Rynek 1
33-300 Nowy Sacz
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ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant giowny
Specjalno$¢ drogowa

mgr. inz. Dariusz Sadelski
MAP/0337/PBD/17, MAP/BD/0332/12

Sprawdzajacy

Specjalno$¢ drogowa

mgr inz. Krzysztof Murzyniak
MAP-0023/PWBD/19, MAP/BD/0290/19

Projektant
Specjalnos¢
elektroenergetyczna

mgr. inZ. Jan Szkolnicki
GT.llI-1229/A-125/77, MAP/IE/4594/01

Sprawdzajacy
Specjalnos¢
elektroenergetyczna

mgr. inZ. Ryszard Filipek
GAS.834/A-4/81, MAP/IE/1551/01

Data opracowania

19.12.2022r.
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Spis tresci projektu wykonawczego
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1.CZESC OPISOWA

1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszqcq
infrastrukturqg techniczng w m. Nowy Sqgcz w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudowq drogi gminnej
Zalesie (293404K) w miejscowosci Nowy Sgcz w km 0+280 — 0+370”. Lokalizacje inwestycji pokazano na rys. nr 1.01 — orientacja.

Zakres robdt objety inwestycja:

1) Rozbudowa drogi gminnej nr 293404, ul. Zalesie w km 0+280,00 — 0+370,00;

2) Przebudowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie uliczne;

1.1.2. Lokalizacja

Wojewddztwo matopolskie, , powiat Nowy Sacz, gmina Nowy Sacz,

Jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sgcz [126201_1], obreb [0109], dz. ew.: 368/1, 309/1, 309/2, 361/2, 367, 310/7, 310/8,
361/3, 360/5, 586, 310/4.

1.1.3. Podstawa opracowania

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna

1.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt wykonawczy sie¢ elektrycznej — oswietlenia ulicznego

1.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.2.1. Charakterystyka projektowa oswietlenia ulicznego

Oswietlenie drogowe dla projektowanej przebudowy drogi zaprojektowano zgodnie z Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz przepisami normatywnymi. Na podstawie parametréw drogi (ruch dobowy, uzytkownicy,
dopuszczalna predkos¢ itp.) dobrano odpowiednig klase oswietleniowa jezdni. Do o$wietlenia drogi zostang uzyte oprawy
oswietleniowe ze zrodtem swiatta typu LED, ktdre zostang zawieszone na stupach oswietleniowych.

Do demontazu przewidziano odcinki sieci oswietleniowej kolidujgce z projektowang przebudowa drogi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem drogowym odbywa¢ sie bedzie za pomocg istniejgcej szafy oswietlenia drogowego. Zasilanie
szafy oswietlenia drogowego nie ulega zmianie i zostato wykonane ze stupéw operatora sieci energetycznej TAURON.

Odcinki linii kablowych pomiedzy stupami oswietleniowymi nalez wykona¢ kablami o napieciu znamionowym 0,6/1kV z zytami
roboczymi aluminiowymi o przekroju poprzecznym zgodnie z obliczeniami z izolacja z polietylenu usieciowanego.

Przy ukfadaniu linii kablowych nalezy zachowad szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych kabli. Powinny by¢
réwniez zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie budowanej

linii.
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Projektuje sie utozenie kabla nN w ziemi na gtebokosci 90cm. Jezeli gtebokos¢ ta nie bedzie mogta by¢ zachowana w przypadkach
szczegblnych, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci,
jednak na tym odcinku kable nalezy chroni¢ rurg dwudzielna RHDPE.

Pod drogami/zjazdami kabel przeprowadzi¢ metodg przepychu/przewiertu z zastosowaniem ostony rurowej sztywnej RHDPE 110,
kolor niebieski na gtebokos$ci minimum 1,5m mierzgc prostopadle od nawierzchni do gérnej powierzchni ostony. Rury ostonowe
winny obja¢ catg szerokosé drogi plus, co najmniej 100 cm po obu stronach drogi.

Kable powinny by¢ utozone na catej dtugosci w rurze HDPE 75 ( np. DVK75) w wykopie na warstwie piasku o grubosci, co
najmniej 10cm linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable
przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robét odkrytych. Utozone kable nalezy zasypac piaskiem tak, aby
grubosci warstwy mierzona od zewnetrznej krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci trasy nad linig kablowg nN nalezy
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona, co najmniej 25 cm nad kablem.

Prowadzenie robot w poblizu urzadzen np sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej nalezy wykonac ze szczegdlng
ostroznoscig. Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi, siecig
kanalizacyjng oraz wodociggami i siecia gazowa nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur otaczajacych utozonych na catej dtugosci
skrzyzowania plus 1,0m w obie strony. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od
warunkéw lokalnych nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac

przekopy kontrolne
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