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Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzadzony przez wykonawce robét na

etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zakres robaét i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszqcq
infrastrukturq techniczng w m. Nowy Sqcz w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudowq drogi gminnej
Zalesie (293404K) w miejscowosci Nowy Sgcz w km 0+280 — 0+370”. Lokalizacje inwestycji pokazano na rys. nr 1.01 — orientacja.

Zakres robdt objety inwestycja:

1) Rozbudowa drogi gminnej nr 293404K, ul. Zalesie w km 0+280,00 — 0+370,00;
2) Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej;

3) Przebudowa sieci elektroenergetycznej;

4) Przebudowa sieci teletechnicznej;

5) Budowa zabezpieczenia osuwiska

6) Woycinka drzew i zakrzewien kolidujgcych z inwestycja.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- istniejace uzbrojenie terenu;

- przepust pod droga.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie przedmiotowej inwestycji elementami zagospodarowania terenu, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa:
- Siec elektroenergetyczna;

- Siec¢ teletechniczna;

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
Do robét wyszczegdlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty stwarzajace szczegdlne ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza sie:
- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykonywanie wykopow o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);

- Roboty budowlane prowadzone w temp ponizej -10°C (ust.2,lit.a);

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogdélnych zasad BHP przy robotach drogowych przez stuzby BHP.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez
wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegdlnie w zakresie:
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas i wystapienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub
inny podmiot w okresie przygotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

- prawidtowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdw, oswietlenie terenu, wydzielenie i oznakowanie stref
zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami BHP i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

- Rozporzadzenie Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych. (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow bud. i terendéw (Dz. U. 2019 poz. 67)

Wykonawca prowadzgcy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich urzadzen
technicznych zabezpieczajgcych miejsca robdt takich jak: bariery, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje swietlna itp. oraz innych
zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Podczas realizacji Robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony

zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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