Przekroj typowy

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

@— CHODNIK
ZIELENCE CHODNIK JEZDNIA

JEZDNIA c kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
PAS LEWY PAS PRAWY CHODNIK ZIELENCE podsypka piaskowa gr. 4cm
1 — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
>ﬁ stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm
2,23 3,00 3,00 ‘ 2,23
\ \ \

zageszczone podtoze gruntowe
@— OBRZEZE

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa betonowa z oporem — beton C12/15

@— KRAWEZNIK
1=2,0% . ) i=2,0% kraweznik betonowy 15x30x100 cm
_— =2,0% . =2,0% R — podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
) ) - ) | fawa betonowa z oporem — beton C12/15

N\ @— JEZDNIA KR4

w—wa Scieralna z SMA11 gr 4cm

w—wa wigzgca z BA ACI6W gr 6¢cm
podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr 10cm
wyrédwnanie podbudowa zasadniczej z mieszanki
niezwiazanej z kruszywem C90/3 gr 10cm

stniejgca podbudowa zasadnicza gr 10cm
E stniejace podfoze gruntowe
@— SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
Sciek z kostki granitowej 8/11 szer. 20 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem — beton C12/15

F ) - ZIELENCE

[zielefice gr humusu 10cm z obsianiem trawg

SZCZEGOLY skala 1:20

KRAWEZNIK BETONOWY OBRZEZE BETONOWE

15

OBIEKT

15 1[5

"Przebudowa DP nr 1593K; 1594K ul. Grunwaldzka, Zielona, Piramowicza w Nowym Saczu."

Poprawa bezpieczenstwa pieszych i kierowcow na skrzyzowaniu DP nr 1593K; 1594K
ul. Grunwaldzka, Zielona, Piramowicza - bezpieczne przejscia szorstka tarcza skrzyzowania.
ADRES INWESTYCJI - INWESTOR
skrzyzowanie ulic
Zielona, Grunwaldzka, Piramowicza Nowy Sgcz

Miejski Zarzad Drog
ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz

STADIUM BRANZA
projekt przebudowy drogi powiatowe] DROGOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU
DATA NUMER RYSUNKU
2023r 2
SKALA

1:50




