ZielonaGrunwaldzka _z_sygnalizacja

Przedmiar

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

Poprawa bezpieczenstwa pieszych i kierowcow na skrzyzowaniu DP nr 1593K; 1594K ul. Zielona, Grunwaldzka, Piramowicza -
bezpieczne przejscia szorstka tarcza skrzyzowania

1 Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne
1 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 14 cm z wywo- |m?2
d.1|analiza indy- |zem materiatu z rozbiorki
widualna
1330 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
20.43 m3 20.430
RAZEM 20.430
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
340.5 m 340.500
RAZEM 340.500
5 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw, z wywozem m2
d.1|analiza indy-
widualna
511 m?2 511.000
RAZEM 511.000
6|analiza indy- |Zatadunek i wyw6z gruzu m3
d.1|widualna
20.43+340.5¥0.15*0.3+120*0.08*0.3 m3 38.633
RAZEM 38.633
7 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej, oczyszczenie i sktadowanie do po- |m2
d.1|analiza indy- |nownego wbudowania
widualna
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8 Rozbidrka studzienek sciekowych - wpustéw ulicznych z wywozem gruzu szt
d.1|analiza indy-
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
381.8 m3 381.800
RAZEM 381.800
10/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnos¢ = 8
381.8 m3 381.800
RAZEM 381.800
2 Krawezniki, obrzeza i $cieki
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
340.5*0.0825 m3 28.091
RAZEM 28.091
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
340.5 m 340.500
RAZEM 340.500
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta -pod $ciek m3
d.2|0402-03
340.5*0.03 m3 10.215
RAZEM 10.215
14|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.2|0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy,
analogia
340.5 m 340.500
RAZEM 340.500
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2|0402-03
120%0.02 m3 2.400
RAZEM 2.400
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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3 Odwodnienie
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
18/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3|0625-02 kiem bez syfonu
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
19|KNR-W 2-18 (Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900
21|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3(1406-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3/1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3(1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Nawierzchnia na jezdni
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 8 cm
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm beton asfaltowy KR4
AC22P
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu- beton
asfaltowy KR4 AC22P
Krotnos¢ = 6
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem skropienie miedzywarstwowe m2
d.4(1004-07 ana-
logia
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR4 AC16W
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR4 AC16W
Krotnos¢ = 2
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
31|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem skropienie miedzywarstwowe m2
d.4(1004-07 ana-
logia
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm- beton asfaltowy KR4 SMA11
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
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33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR4 SMA 11
1262 m?2 1262.000
RAZEM 1262.000
5 Chodnik
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
511 m?2 511.000
RAZEM 511.000
35|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.5/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
511*0.08 m3 40.880
RAZEM 40.880
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5(1406-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5(1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.5/0511-04 wej
511-20 m?2 491.000
RAZEM 491.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.5/0511-04 wej - kostka integracyjna "bgbelkowa"
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.5/0511-04 wej - materiat z rozbiorki
analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6 Sygnalizacja Swietina
6.1 Wykonanie kanalizacji kablowej
41/KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.6.| 0701-03
1
12.4 m3 12.400
RAZEM 12.400
42|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.6.|0701-05
1
86 m3 86.000
RAZEM 86.000
43|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z DVR o $rednicy 75 mm m
d.6.| 0705-01
1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
44|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE o $rednicy 110 mm m
d.6.| 0705-01 Krotnos¢ = 2
1
92 m 92.000
RAZEM 92.000
45|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z RHDPE o $rednicy 110 mm - POD DROGA m
d.6.| 0705-01 Krotnos¢ = 2
1
44 m 44.000
RAZEM 44.000
46|/KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o m3
d.6.| 0703-03 diugosci do 3m w gruncie kategorii IV - pod studnie teletechniczne
1
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
47|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych |studnia
d.6.| 0401-03 typu SK-1
1
12 studnia 12.000
RAZEM 12.000
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48|/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.6.|0702-05
1
12.4 m3 12.400
RAZEM 12.400
49|KNNR 5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.6.| 0702-03
1
86 m3 86.000
RAZEM 86.000
6.2 Okablowanie
50|/KNNR 5 Reczne uktadanie przewodu do kamer wideodetekcji skretka zelowana kate- |m
d.6.| 0711-01 gorii 6
2
246 m 246.000
RAZEM 246.000
51/KNNR 5 Reczne uktadanie przewodu zasilajgcego YKY 3x2,5mm2 do doswietlenia m
d.6.| 0711-01 przejscia dla pieszych
2
221 m 221.000
RAZEM 221.000
52|KNNR 5 Wcigganie przewodéw kabelkowych do rur - XzZTKMXpwn 4x2x0,8 - do przycis-|m
d.6.| 0203-01 kéw dla pieszych
2
237 m 237.000
RAZEM 237.000
53|KNNR 5 Wcigganie przewoddéw kabelkowych do rur - Przewodd ochronny LgY 10mm2 |m
d.6.| 0203-02
2
221 m 221.000
RAZEM 221.000
54|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YKSY 24x1,5mm2 m
d.6.| 0711-02
2
252 m 252.000
RAZEM 252.000
55|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YKSY 7x1,5mm2 - sygnalizatory akustyczne m
d.6.| 0711-02
2
164 m 164.000
RAZEM 164.000
56| KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.6.|0611-06 kat.lV - bednarka 4x25
2
221 m 221.000
RAZEM 221.000
6.3 Roboty montazowe, wykonanie fundamentéw
57|KNR 510 Montaz fundamentéw - doswietlenie przejs¢ dla pieszych/sygnalizacyjnych szt
d.6.| 708-2
3
8 szt 8
RAZEM 8
58/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych umozliwiajgcy doswietlenie przej- |szt.
d.6./1001-01 Scia dla pieszych h=5,5m
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych - przejscia dla pieszych - 1m ( doswietlenie) szt.
d.6.|/1002-01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
60|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.6./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
3
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
61/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - DOSWIETLENIE szt.
d.6.|1004-01 PRZEJSC DLA PIESZYCH moc 60W, T=5700K,
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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62|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl
d.6.| 1102-02
3
22 kpl 22.000
RAZEM 22.000
63|kalkulacja Wykonanie stép fundamentowych pod konstrukcje wysiegnikowe szt
d.6.|wtasna
3|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64|KNNR 5 Montaz i stawianie stupa sygnalizacyjnego z wysiegiem L=12 m szt
d.6.| 1001-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 5 Montaz na wysiegu zawiesi kpl
d.6.| 1009-04
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
66|KNNR 5 Wocigganie kabli do masztéw i wysiegow kpl
d.6.| 1003-02
3
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
67|KNNR 5 Montaz kamer wideodetekc;ji (analogia) szt
d.6.| 1004-02
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
68|KNNR 5 Montaz ekrandw kontrastowych na wysiegniku szt
d.6.| 1004-02
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 5 Montaz latarrn dwukomorowych - przejscie dla pieszych kpl
d.6.| 1010-03
3
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
70|KNNR 5 Montaz latarn jednokomorowych - ostrzegawczych kpl
d.6.| 1010-03
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
71|KNNR 5 Montaz latarn jednokomorowych - S2 kpl
d.6.| 1010-03
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
72|KNNR 5 Montaz latarn trzykomorowych na maszcie kpl
d.6.| 1008-05
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 5 Montaz latarn trzykomorowych na wysiegnikach kpl
d.6.| 1008-05
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
74/KNNR 5 Montaz przyciskéw dla pieszych szt
d.6.| 0304-04
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
75|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego na przejsciach dla pieszych szt
d.6.| 0108-01
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
76|KNNR 5 Montaz szafy srerowniczej sygnalizacji $wietinej wra z oprogramowaniem, szt
d.6.| 0403-04 okablowaniem i uruchomieniem 16 grup,
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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77|KNNR 5 Podtaczenie kabla sygnalizacyjnego w szafie sterowniczej szt
d.6.| 0727-05
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
78/ KNR AL-01 |Montaz systemu wideodetekcji skrzyzowania wraz z konfiguracjg ( 12 petli wir- |kpl
d.6.| 0501-02 tualnych )
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.6.|0605-03
3
168 m 168.000
RAZEM 168.000
80|KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm uchwytéw uziemiajgcych tagczonych  [szt
d.6.| 0613-02 przez skrecenie - maszty, sterownik
3
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
6.4 Roboty Inne
81|kalkulacja Wykonanie WLZ kpl
d.6.|wlasna
4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82|kalkulacja Badania i pomiary kpl
d.6.|wlasna
4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83|kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.6.|wlasna
4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.5 Badania i pomiary
84 |kalkulacja Badania i pomiary kpl
d.6.|wtasna
5|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85|kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.6.|wtasna
5|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Oznakowanie poziome i pionowe
86| kalkulacja in- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe czerwone |m?2
d.7|dywidualna
83.8 m?2 83.800
RAZEM 83.800
87 |kalkulacja in- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe m2
d.7|dywidualna
53.8 m?2 53.800
RAZEM 53.800
88|kalkulacja in-|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe - piktogra- | szt
d.7|dywidualna |my A-17 B-20
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
89|kalkulacja in- |Montaz stupka do znakéw drogowych szt
d.7|dywidualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
90| kalkulacja in- |Montaz znakéw drogowych na tle fluorescencyjnym D6 +T27 mocowanych na |kpl
d.7|dywidualna |wysiegniku
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
91|kalkulacja in- |Montaz znakéw drogowych B,C,D szt
d.7|dywidualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
92|kalkulacja in- |Montaz lustra drogowego szt
d.7|dywidualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
93 Montaz dwustronnej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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