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Proj. - Jezdnia molowanie

304.77
IR \ Legenda:
. wJ»MM S /
T / N - proj. studnia SK1

m - proj. kostka integracyjna

Proj. — ozn. poziome na jezdni

- proj. kanalizacja kablowa 2xHDPE 110/ HDPE 75

& - proj. latamia do$wietlenia przej$cia dla pieszych

E % - proj. aktywne oznakowanie przej$¢ dla pieszych

- proj. oznakowanie grubowarstwowe

- proj. elementy drogowej sygnalizacji $wietlnej

- proj. oznakowanie grubowarstwowe

- PROJ. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
USZORSTNIENIE NAWIERZCHNI SKRZYZOWANIA
DP1593K i DP1594K SMA11S

- PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA gr.6¢cm /zjazdy gr.8cm

OBIEKT

"Poprawa bezpieczenistwa pieszych i kierowcéw na skrzyzowaniu DP nr
1593K; 1594K ul. Zielona, Grunwaldzka, Piramowicza - bezpieczne
przejscia szorstka tarcza skrzyzowania

ADRES INWESTYCJI INWESTOR iniaki
DP nr 1593K; 1594K Skrzyzowanie ulic: Zielona, Miejski Zarzad Drég
Grunwaldzka, Piramowicza w Nowym Saczu ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz
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