Zadanie

Doposazenie 8 przejs¢ dla pieszych w sygnalizatory akustyczno — wibracyjne — 16 szt.
oraz wyswietlacze czasu tzw. "sekundniki" dla pieszych i rowerzystow — 16 szt. na
skrzyzowaniu Al. Pitsudskiego [DK75] klasy GP — ul. Prazmowskiego [DK28 i DK75]
klasy GP — ul. Kilinskiego [DK28] klasy GP — ul. Krélowej Jadwigi [DK87] klasy Z

W ramach zadania zwigzanego doposazeniem przejs¢ dla pieszych nalezy

e Zainstalowac i uruchomi¢ wyswietlacze czasu pozostatego tzw. "sekundniki" dla
pieszych i rowerzystéw — 16 szt.

e Zainstalowac i uruchomi¢ sygnalizatory akustyczne jednogtosnikowy z wyciszaniem.
— 16 szt.

e \Wykonanie innych robot towarzyszgcych umozliwiajgcych zasilenie, sterowanie
sygnalizatorami akustycznymi i wyswietlaczy czasu pozostatego

Wyswietlacz czasu pozostatego do zmiany swiatta

Opis

Wersja piesza statoczasowa o srednicy 200 do 210mm

Wyswietlacz ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa i informowanie o dlugosci oczekiwania
na swietle czerwonym, co jest szczegdlnie wazne przy programach sygnalizacyjnych
o dtugich cyklach Wyswietlacz czasu pozostatego do zmiany sSwiatta jest przeznaczony do
informowania pieszych jak dtugo bedzie sie Swiecito biezace $wiatto na sygnalizatorze
pieszym. Powinien wskazywaé pozostaly czas zarowno dla sSwiatta czerwonego jak
i zielonego. Wyswietlacz powinien obstugiwa¢ sygnalizacje wyposazong w sterowniki
z programem statoczasowym. Wyswietlacz powinien by¢ tak skonstruowany, Zze sam
rozpoznaje dtugosci czasu Swiecenia poszczegdinych sSwiatet i dlatego nie wymaga
programowania i specjalnej konfiguracji. Podczas pracy na biezgco kontroluje czas
Swiecenia S$wiatta i dostosowuje swoje wskazania do tego czasu, co umozliwia jego
poprawng prace w sytuacji gdy wystepujg zmiany programow pracy sterownika. Wyswietlacz
powinien by¢ wyposazony w system automatycznej regulacji jasnosci, ktéra zmniejsza
jasno$¢ wyswietlacza w nocy, a zwieksza w dzien zapewniajgc doskonaly kontrast i nie
powodujgc zjawiska ol$nienia.
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Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizator akustyczny poprzez wysytane dzwieki informuje osoby niewidome o aktualnie
Swiecgcym sie Swietle na sygnalizatorze pieszym. Konstrukcja powinna umozliwiac
wysytanie roznych dzwiekow tak aby niewidomy mogt rozrozni¢ poszczegoine przejscia na
skrzyzowaniu z sygnalizacjg Swietlng. Sygnalizator powinien byé w wersji na napiecie
zasilania 230V. Sygnalizator powinien by¢ wyposazony w wbudowany wzmacniacz
gtosnikowy i gtosnik zewnetrzny. Uktady sygnalizatora nie mogg zaktdéca¢ pracy nadzorow
prgdowych w sterowniku sygnalizacji swietlnej. Konstrukcja powinna umozliwia¢ bardzo
prosty montaz we wnetrzu komory Swiatta zielonego, zewnetrzny lub wewnetrzny gtosnik
ukierunkowuje odpowiednio sygnat akustyczny aby byt dobrze styszalny w wymaganym
obszarze. Sygnalizator musi wspotpracowaé ze sterownikami sygnalizacji Swietinej
posiadajgcymi funkcje DIM (obnizenia jasnosci zrodet swiatta w nocy). Sygnalizator powinien
mie¢ funkcje naprowadzania. Nalezy zapewni¢ wytgczenie sygnalizatoréw akustycznych w
godzinach nocnych od 22.00 do 6.00.

Sygnalizatory musza spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2.
"Sygnalizatory akustyczne dla pieszych"



