Prace w poblizu kabli sieé
telekomunikacyjnych #1
- dobre praktyki

Uszkodzenie kabla moze przyczyni¢ sie do zagrozenia
zdrowia lub zycia kazdego z nas. Nasze kable zapewniaja
potaczenia ze stuzbami alarmowymi m.in. 112, 997, 998 i 999.

(Sytuacje na rysunkach sg przyktadowe)
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przebieg kabla kabel, np. przy uzyciu
w dokumentacji lokalizatora
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recznym wykopem wytyczajac jego trase
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5. Nadzoruj 6. Upewnij sie,

prace ciezkiego sprzetu ze nie ma kolizji z kablem
zagrazajgce kablom podczas wbijania pali
(np. usuwanie korzeni) i wiercenia otworow

W poblizu kabla roboty wykonuj recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko powstania awarii i kosztow

z tym zwigzanych - przed rozpoczeciem prac
ziemnych wystgp do nas o nadzér wiascicielski.
Whiosek pobierzesz i wyslesz ze strony:
www.orange.pl/wniosekonadzor

Infolinia: & 800 135 972

= Kiedy uszkodzisz kabel lub kanalizacje teletechniczng, przerwij
prace i niezwtocznie zadzwon pod numer infolinii. Nie zasypuj
miejsca uszkodzenia - to znacznie przyspieszy usuniecie awarii.

* Kiedy znajdziesz kabel, ktéry nie jest zaznaczony
w dokumentaciji, przerwij prace i zadzwon pod numer infolinii.



Orange Polska Miejski Zarzad Drog
Hurt w Nowym Sgczu
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Wyspianskiego 22
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 433-300 Nowy Sacz

i Obstugi Klienta
al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 614 65 00 www.hurt-orange.pl
Krakéw, 13 grudnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU-22289/23/RM
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie i przetoZzenie sieci telekomunikacyjnej dla zadania pn.:

‘Przebudowa skrzyzowania ul. Mata Poreba, Juranda i Stadnickich w Nowym Saczu wraz z budowg ronda"

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na wniosek "Przebudowa skrzyzowania ul. Mata Porgba, Juranda i Stadnickich w Nowym Sgczu
wraz z budowg ronda" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg napowietrzna i podziemna siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalg] ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przefozenie istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

- przebudowa poza zakres kolizji i zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej rurami ostonowymi

- regulacia istniejgcych ram i pokryw do niwelety nowego terenu

- w przypadku kolizji istniejgcych stupdw z projektowana jezdnig lub chodnikiem wymagane przetozenie stupow poza
zakres kolizji

- przebudowa istnigjgcych kabli miedzianych i swiattowodowych podwieszonych nad planowanym rondem do
wybudowanej nowej kanalizacji telekomunikacyjnej

- przebudowa kabli miedzianych i swiattowodowych podwieszonych i utozonych w rurociggach i kanalizacji z pokazaniem
schematdw rozwinigtych kabli miedzianych i schematéw optycznych kabli $wiattowodowych

- w obszarze kolizji wystepuia kable Operatoréw Alternatywnych tj. Swiatiowdd Inwestycje — w przypadku keniecznogai
ich przebudowy nalezy wystgpié o warunki przebudowy tych kabli do S| korzystajgc z wniosku i danych zawartych na
stronie: https://swiatlowodinwestycie.pl/dostep-do-infrastrulktuny/

- wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla catej kolizji z pokazaniem przekrojéw dla sieci podziemne;j i
napowietrznej przebudowywanej infrastruktury w obszarze kolizji

1. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
po0z.1864 z pdzn. zmianami);

2. Jednoczednie informujemy Zze zabezpieczenie i przebudowe podziemne] sieci teletechnicznej nalezy wykonac¢ przed
rozpoczegciem budowy w celu uniknigcia dewastacii infrastruktury.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgftoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom scigania .

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-935; z pokrytym w catosci kapitalem zaktadowym wynoszgeym 3.937.072,437 zlotych
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W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postgpowania
wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia
postepowania mandatowego okredlonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom
organéw nadzoru budowlanego uprawniert do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika
2002r, (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia infrastruktury
telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe
i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez
projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych przekopow
kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyinej. W przypadku odkrycia
w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt
inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora
nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w cbrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu
budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

Dokumentacija projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentaciji budowlane; i
wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjngj.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci w obszarze kolizji zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy al. 29 Listopada 20 (sprawe prowadzi Robert
Malinowski tel.: 12 614 65 00). Dane te mozna uzyska¢ wysytajgc zapytanie na skrzynke funkcyjng:
Z7585.przebudowa.infrastruktury krakow@orange.com. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu zgody w OPL
na prace planowe oraz zlecidé wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktdra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska “Axians Networks Poland” spétka z o.0. (03-236 Warszawa, ul. Annopol 2), kiéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych bezposredni
wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylacznie wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢
Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ziozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca powinien
zwrdcié sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub przebudows sieci,
gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg
umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszikodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i warunkow
okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
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kgczna wysokosd roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych
polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne wystgpic z
whnioskiem o nadzdr wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz ~ zgtoszenia  nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na  stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor,

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w sieé) oraz
odbiocrem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych (tryb planowany). W
przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy optate za nadzdr zwigkszona 0 50% zgodnie z
cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencig w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki, etc.) Kontrahent
zobowigzany jest do wystgpienia zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez formularz na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymadg znakowania
miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i
kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig] tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w
Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzié dokumentacje powykonawcza w formacie PDF oraz
przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
Dokument potwierdzenia nalezy okazaé w trakcie odbioru koricowego prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF na adres wskazany w
punkcie 9 Warunkdw na & dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin
dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych  starostwa
powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robét i/lub Decyzji
na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzagdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4)  Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym

odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie

wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi

zawieraC oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe

wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych

skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przefozone] infrastruktury telekomunikacyjinej sporzgdzony zostanie protokdt odbioru
technicznego.

» Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i
przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentagcji
powykonawczej przez Komdrke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzdr (jezeli nadzdr jest w trakcie sprawowania) lub poprzez formularz na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Wynikiem prawidiowego wykonania
prac bedzie podpisany protokdt odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacje
powykonawczg.
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Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany
zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w Zwigzku
z prowadzong dziatainoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac projektowych po
wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych warunkdw.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na okres 36
miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czesc¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do warunkdw
technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych zobowigzany jest do
zapoznania sie i stosowania Wymagarn w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziafari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy
umiescié¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z
napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosei podczas pracy na/w zblizeniu
z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepujg
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowa¢ w terminie
okresdlonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

Podpisane elektronicznie przez
Robert Malinowski (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2023-12-13.

orange’

Robert Malinowski

Gtéwny Specjalista

Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta.

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Dobre Praktyki



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacii | utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzeri. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyinej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierad oéwiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawacy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzoér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezdé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wiasnosé OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres wiagciwe] komorki uzupetniajgc przekazywany zakres

informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyina (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposodb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
Sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



