SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe — aktywne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania aktywnego na skrzyzowania ul . Mata Poreba — Juranda — Stadnickich w Nowym
Saczu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
oznakowania pionowego trasy i obejmujg: ustawienie znakéw drogowych aktywnych D-6
animowany, C-9,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczona jest tres¢
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku.

Lico znaku powinno by¢ wykonane jako oklejane folig odblaskowa.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp. Na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby,
zaciski itp.).

1.4.6 Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrédto swiatta jest umieszczone
pod przejrzystym licem znaku.

1.4.7. Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest oSwietlone Zzroédtem Swiatta
umieszczonym na zewngtrz znaku.

1.4.8. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkcji.

14.9. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesigce od daty produkciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania robét oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami Inzyniera.



2. Materiaty
Materiaty do oznakowania aktywnego muszg posiadac Certyfikat CE.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Rury stalowe (St3SX) ocynkowane do wykonania konstrukcji wsporczych dla znakéw i tablic
drogowych (konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania wedlug PN-H-74219. Rury zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniwowe.

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych ocynkowane ogniowo.
2.4. Materialy do montazu znakow - bedg zabezpieczone przed korozjg co najmniej metoda
ocynkowania ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci srub, nakretek i podktadek beda pokryte
powfokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgcej stali kwasoodpornej.
2.5. Piasek na podsypke piaskowg pod fundamenty konstrukcji wsporczych.
2.6. Beton klasy minimum B20 na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych
wymagania wedtug PN-B-06250.
2.7. Rury ostonowe do przeciskow/przewiertow - stosowac rury przepustowe gruboscienne
gtadkie o $rednicy fi 110 mm.
2.8. Aktywne znaki drogowe
Aktywne znaki drogowe:
- Znak informacyjny D6 PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - w formie aktywnej, wykonany w
technologii diod LED charakteryzuje sie animacjg symbolu przechodnia.
¢ Podkfad wykonany z blachy aluminiowej min. gr 1,5 mm
e Lico wykonane z folii pryzmatycznej drugiej generaciji
¢ Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogietego mocowania za pomocag
nitow aluminiowych fi 4x14
¢ Listwy montazowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocg srub
nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8
e Zamkniecie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. min . 1,25 mm zabezpieczone
dodatkowo przez malowanie proszkowo RAL 7037
e Dioda LED $rednicy min 3 mm.
¢ Kat rozsytu strumienia swietlnego - 30 st.
o Min. Swiattos¢ dla barwy Z6itej 5800 mcd.
e Diody LED zétte tgczone sg w grupy szeregowo - rownolegle.
¢ Sekcje LED s3 zalewane masg izolacyjna.
¢ Zasilania z siec o$wietlenia ulicznego 230V AC (uktad zasilania buforowego
wyposazy¢ z akumulator i zasilacz buforowy zapewniajgcy nieprzerwana prace prze
okres min 4 dni bez tadowania)
e [los¢ didd zottych = 244 szt.
e Pobor prgdu ~0,9 A +/- 7%
o Wymiar tarczy znaku animowanego 612 x 612 mm

- Aktywny znak C9 - diodowy, wykonany jest z profili i blach aluminiowych, malowanych
lakierem proszkowym zapewniajgcym odpornos¢ konstrukcji na czynniki atmosferyczne.

e Srednica: fi 800 mm

e Folia odblaskowa: 2 generacji RA2

e Strzata po obwodzie wypetniona diodami LED

e Podkfad: aluminium

¢ Wodoszczelnosc: IP 67

¢ Intensywnosc¢ swiecenia: regulowana automatycznie
o Kat swiecenia diod LED: 30 stopni

e [los¢ koloréw diod LED: 1 zotty



e Zrédto $wiatta: 94 LED

¢ Zasilania z siec o$wietlenia ulicznego 230V AC (uktad zasilania buforowego
wyposazy¢ z akumulator i zasilacz buforowy zapewniajgcy nieprzerwana prace prze
okres min 4 dni bez tadowania)

e Pobor mocy sredni: 0,4A

¢ Najwyzszej klasy energooszczednose

¢ Diody LED typu ,traffic” z regulacjg intensywnosci swiecenia PWM

¢ Doskonata widoczno$¢ w kazdych warunkach

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogg by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonac recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy oznakowania pionowego trasy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczen przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu

5. Wykonanie robét
5.2. Zakres wykonywanych robét Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do oznakowania odcinka drogi, na ktorym bedg prowadzone roboty zgodne z ,Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.1. Zakupienie znakdw, tablic drogowych i stupkéw prowadzgcych. Wykonawca zakupi
elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniejszej ST. Wymiary znakéw
drogowych -wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegolnych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych i warunkow ich
umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia. Zatgcznik Nr 1 -
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.
Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z powyzszg instrukcja.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych nalezy
wykona¢ poprzez ocynkowanie ogniowe.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych.
Sposdb wykonania wykopu pod fundamenty znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Gtebokos¢é wykopu powinna by¢ taka
aby spéd fundamentu znajdowat sie ponizej granicy przemarzania. Wykopy fundamentowe
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpié¢ na-
tychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentowych.

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubos¢ podsypki
piaskowej wynosi 30 cm.

5.2.6. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakoéw i tablic drogowych z betonu klasy
B 20. Zwrdci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w fundamencie.

5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie. Wykonawca uzgadnia z Inzynierem
wariant zamocowania konstrukcji wsporczej. Rure oraz gtebokos¢ zakotwienia nalezy dostosowac
do wymiarow tablic.

5.2.8. Potgczenie konstrukcji wsporczej z tablicg drogowg przy pomocy uniwersalnych uchwytéw



do znakow i tablic drogowych. Tarcza znaku musi by¢é zamocowana do konstrukcji wsporczej w
sposob uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrot. Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy
znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwia¢ odigczenie tarczy znaku od jej konstrukcji przez
caly czas uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza sie zamocowanie znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajgcy
bezposredniego przeprowadzenia Srub mocujgcych przez lico znaku.

5.2.9. Zasypanie otworow na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych -
grunt wokot fundamentow zageszczaé warstwami grubosci 20 cm, z polewaniem woda.

5.2.10. Ustawienie stupkéw prowadzacych i znakéw drogowych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegolnych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw
Nr 220 z dnia 23 grudnia. Zatgcznik Nr 1 - Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach.

5.2.11. Zasilanie aktywnych znakéw drogowych - sposob zasilania - baterie sfoneczne

5.2.12. Tabliczka znamionowa znaku kazdy wykonany znak drogowy musi miec¢ tabliczke
znamionowa z: -nazwg wtasciciela znaku, -nazwg producenta znaku, -datg produkciji, -
oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku, -datg ustawienia znaku, -nazwa firmy utrzymujgcej
oznakowanie. Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. Kontrola jakosci roboét

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

e badania jakosci materiatow pod wzgledem zgodnosci z ST,

e prawidtowos¢ wykonania znakow i tablic drogowych

e zgodnosé z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych" - pod wzgledem ksztattu,
wymiarow, rysunku, kolorystyki i liternictwa,

e prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukgiji
wsporczych (uzyte materiaty, potgczenia elementéw, zabezpieczenia antykorozyjne wg in-
strukcji KOR 3-A),

e prawidtowos$¢ wykonania wykopdw pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic
drogowych (lokalizacja i wymiary),

e prawidtowos$¢ wykonania podsypki i fundamentéw (klasa uzytego betonu, zageszczenie),

e odlegtos¢ umieszczenia znaku od krawedzi jezdni,

e widocznosc¢ znakow w dzien, -widocznos¢ i odblaskowos¢ znakdéw w nocy,

e pomiar odblaskowosci partii kontrolnej znakéw reflektometrem,

e wykonanie zasypki wokot fundamentow,

¢ prawidtowos¢ potgczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem i tarczg znaku.

Dopuszczalne odchytki ustawienia znakow:
e odchytka od pionu + 1%,
e wysoko$¢ umieszczenia znaku + 2 cm,
e odlegtosc ustawienia od krawedzi jezdni £ 5 cm,

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego trasy sg sztuki wykonanych i ustawionych znakow,
tablic drogowych i stupkow prowadzgcych i tablic prowadzgcych.

8. Odbiodr robot



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatdw przewidzianych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie stupkow do znakdéw drogowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne stupkow i konstrukcji wsporczych,
- wykonanie wykopow pod fundamenty znakéw i tablic,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich konstrukgiji i stup wsporczych znakoéw i tablic,
- montaz znakdw na konstrukcjach wsporczych,

- montaz aktywnych znakéw drogowych,

- wykonanie zasilania znakow aktywnych,

- zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopdw pod fundamenty,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlnych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych i warunkow ich umieszczania na drogach poz.
2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia. Zatgcznik Nr 1 - Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakéw pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

Instrukcja KOR 3-A - zabezpieczenie antykorozyjne.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania.



